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ponton vasarolhaték meg Eurépéban. Az egyes disztributorok a teriileti kereskedelmi
képviseld és a kdzpontban talalhato regiondlis vezetd dllandé gondoskodasa alatt
allnak. A megbizasok teljesitésének folyamatat a rendezettség és az ellenérzés magas
foka jellemzi minden egyes szakaszban. A késztermékeket specialis jeloléssel latjuk
el, profi médon csomagoljuk, taroljuk és készitjiik eld szallitasra, amelyet sajat szallito-
eszkozeinkkel biztositunk Eurdpa egész tertiletén.

F orgalmazas: A BLACHPROFIL 2° termékei tobb mint 800 erre szakosodott értékesitési

tette a BLACHPROFIL 2° cég szamara, hogy megalapozza pozicidjat a beruhazasi
épitdipar beszallitdinak a piacan. Valasztékunk feloleli a tet6fedé és homlokzati
trapézlemezeket, tovabba az egyedi megrendelés szerinti szegélyezéseket.
A BLACHPROFIL 2° rendszerszint(i megoldasokat is szallit ipari épitkezésekhez, tobbek
kozott a PROSYSTHERM® csarnok-beépitési rendszert. Ez néhany, konnyen szerelhet6
elembdl ll6 készlet, amelyek kivalo hasznalati és m(iszaki paraméterekkel rendelkezé
burkoléfalat eredményeznek.

B eruhazasok: A szerkezeti lemezek vélasztékanak folyamatos bévitése lehetévé

akik meghatarozott tulajdonsagokkal rendelkezé és megfelelé mértékben

feldolgozott anyagot keresnek. Rovid kivitelezési hataridével teljesitjiik a kisebb
és kdzepes megrendeléseket, ill. a hosszu lejaratt szerz6déseket. Biztositjuk az
acélmindségek és bevonatok dllanddan széles vélasztékat, tovabba a tetszéleges
paraméterekkel jellemezhetd lemezek beszerzési lehetéségét is. A megmunkalas
feloleli az attekercselést, a hossz- és keresztiranyu vagast, a nemesitést és az tigyfél
egyedi igényei szerinti védelmet. Hozott anyag feldolgozasat is véllaljuk, a gyértasi
folyamatok magas szinvonala pedig biztositja az anyag optimalis kihasznalasat.

A
cég fejl6dését az is mutatja, hogy tevékenységének hatarai llandéan 3
A bévilnek. Jelenleg a BLACHPROFIL 2° disztributori halézaton keresztul
értékesiti termékeit, és allandé kereskedelmi képviseleteket tart fenn
Lengyelorszagban, Csehorszagban, Szlovékidban, Magyarorszagon és
Romaéniaban. Dinamikusan noveli exportjat egyéb eurdpai, st azon kiviili
orszagokba is.

S zerviz: Az Acél Szolgaltat6 Kozpont (SCU) elébe megy az olyan ugyfeleknek,
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szakszerUiség hozzaértd kiszolgalast és magas szinvonalu tevékenységet jelent. Ez képezi alapjat
tigyfél- és partnerkapcsolatainknak. Tapasztalatainkra és a piaci kornyezet alapos megfigyelésére
tamaszkodunk. Nem féltink a felel6sségtdl sem, ez fejezédik ki a sok évre nyujtott jétallasokban is.
A megbizasok gondos teljesitése és a kinalt termékek tokéletes ismerete szoros kapcsolatban élinak a
cég kivaldsagra alapozé mindségpolitikajaval. Ez megjelenik a gyartott termékek érvényes szabvanyok-
nak megfelelé legmagasabb szinti tulajdonsagaiban is.

alapozott ligyfél-kommunikacios, gyartésiranyitasi és megrendelés-kovetd rendszerek

lehet6vé teszik szamunkra a véltozé piaci igényekhez és vevéi elvarasokhoz valo
hatékony alkalmazkodast. Nem allunk egy helyben. Folyamatosan fejlesztjlik, korszer(sitjiik
gépparkunkat, hogy gyorsabban teljesithessiik a megbizasokat és szélesithessiik a kinalt
termékeink és szolgaltatasaink palettajat. Uj logisztikai, informatikai és véllalatiranyitasi
maddszereket vezetiink be céglink tevékenységének minden szintjén. A gyartasi folyamatok
kivalé min6ségébdl eredd optimalis anyagfelhasznalas minimalis hulladék-keletkezéssel
jar, kedvezéen befolyasolva a természetes kornyezet allapotat. A sajét szallitasi hattér
lehetévé teszi az Gigyfél dltal meghatérozott helyre széllitast az Gtvonalak optimalizalasaval.
A BLACHPROFIL 2° neves alapanyag beszallitokkal folytatott sokéves egytttmiikodésének
készonhetéen garantalni tudjuk Ggyfeleink szamara a megrendelések folyamatos
teljesitésének fenntartasat és a szallitott termékek kivalé minéségének allando biztonsagat.
Ugyanakkor termékeink automatikusan jeldlésekkel keriilnek ellatasra a logisztikai
folyamatokban torténd hatékony azonositas érdekében.

B LACHPROFIL 2° - a tevékenység rugalmassaga. A fejlett informatikai megoldasokra
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rendszer lehet6vé teszi az 6sszes Uizleti folyamatban

eléfordulé minden feladat elvégzéséhez kapcsolodo
teljes muveleti kor kiszolgalasat. Tovabba az adatok egy
adatbdézisba gydjtése holisztikus, a vallalat mikodésének
irdnyitasat segit6 hatékony eszkdzt teremt, és minimalisra
csokkenti a hibak eléfordulasénak lehetéségét. A szoftver-
hattér biztositja minden fazisban a nyersanyag és a termék
teljes azonositasat, a pénziigyi kotelezettségek és a
megrendelés-teljesitések nyomonkdvetését. A rendszernek
kiemelkedé rugalmassagot biztosit az, hogy az dltala
nyujtott 6sszes szolgaltatas interneten keresztiil is elérhetd,
valamint az, hogy bevezetésében a véllalat minden
szintjén dolgozé munkatérsaink is részt vettek.

B BLACHPROFIL 2°-nél miikddé integralt informatikai

Gy

i

églinknél a logisztika a megrendelések teljesitésének
rendszerbe foglalt, fejlett informatikai megoldasokkal
tdmogatott folyamata. Az automatizalt gyartési
folyamatok, a szakavatott csomagolas, raktarozas
és szallitas allnak a megrendelések magas szintd
teljesitésének hatterében. Ez teszi lehetévé szamunkra,
hogy a megrendelés elfogadasa utén révid idén beldl
le tudjuk szallitani az &rut az tgyfél altal kijelolt barmely
eurodpai célpontra. Az ebbél ered6 idémegtakaritas és
kényelem komoly érték az igényes piaci kornyezetben.
Az informatikai rendszeritinkh6z biztositott hozzaférés
lehetdséget ad ligyfeleink szamara megrendeléseik
teljesitésének nyomonkovetésére. A cégkdzpontban
és a terlileten tevékenykedd dedikalt tigyfélgondozd
képviselbink ezt kiegészitve teljes korl értékesités el6tti és
utani tamogatast biztositanak.
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biztositjuk a hozzaférést a kivalasztott rendszerelemekhez.

A platform téritésmentes hozzaférést nyujt a kivélasztott
rendszerelemekhez, és ellenérizhetd a feladott megrendelés
teljesitési allapota is. Ezenkiviil hozzajutnak egy ingyenes
szamitogépes programhoz is, amely a tetéfeliilet optimalizalasara és
koltségszamitasara szolgal. Ez egy olyan eszkdz, amely lehet6vé teszi
a fedéshez sziikséges anyagmennyiség gyors kiszamitasat, aminek
eredményeként a hulladék a sziikséges minimumra csdkkentheté.

A program alkalmas az e-Profil platformmal valé egyuttmikodésre,
ami lehet6vé teszi a szamitasi eredmények konny atvitelét a
rendszerbe — ehhez elegendé egy klikkelés.

X
U gyfeleink szdmdra a dedikalt e-Profil internetes platform utjan

Az e-Profil platform a honlap céges szintjérdl valé bejelentkezéssel
érhetd el, és lehet6vé teszi a felhasznélé kontdjanak konnyt
megszemélyesitését. A fejlett ajanlatkészitd funkciok bevezetése
meggyorsitja a kalkulacio elkészitését a végfelhasznalo részére, és
egyuttal lehetévé teszi alternativ arkalkulaciok azonnali bemutatasat
is.

o LHRE

Kilatas gyarto- és logisztikai kozpontunk egyik ablakébol az A4 Katowice — Krakow autdpalya mentén.

Q z e-Profil platform fontosabb el6nyei:
Folyamatos hozzéférés a megrendelésekhez — lehet6vé teszi a megrendelés aktudlis dllapotanak a kdvetését.

- A megrendelés 6nallé bevitele a rendszerbe - jelentésen csokkenti a hibak fellépésének kockazatat - az
adatokat nem kozvetitést végzd személyek sokszorositjak.

- Ajanlat generalasa a fogyaszto részére.

- Lehet6vé valik a nem akceptalt megrendelés korrigélasa, anélkil, hogy érintkezésbe kellene Iépni a kézponttal.
- Hozzaférés a fizetésekhez (aktuélis mérleghez).

- Széllitasok allandé monitorozésa.

- MUszaki segitség: xpertis@bp2.pl.

- Hozzaférés az aktuélis dokumentumokhoz, arjegyzékekhez, promécidkhoz, stb.
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Q lapanyagok

HORGANYZOTT LEMEZEK [ZN]

A lemezek folytatélagos eljarasban mindkét oldalukon ttizihorganyzottak, ez biztositja
az acélmag korrézidmentességét. Feliiletiik lehet jellemzéen ,pikkelyes” vagy ,nem
pikkelyes”. A ,nem pikkelyes” kivitelt sima, egyontet(, a legmagasabb esztétikai
igényeket is kielégit6 felllet jellemzi.

ALUZINC [AZ]

Aluminium-cink 6tvozettel a tlizihorganyzashoz hasonlé eljarasban mindkét oldalan bevont acéllemez. E

bevonatnak kdszonhetéen a lemezek megfelelnek a levegén, ill. nedves kdrnyezetben fellép6 korrozidval szembeni
ellenalloképességre vonatkozo legszigoribb kovetelményeknek is. Ezen tilmenden SPT polimer (Un. Easy Film)
védéréteggel is el van latva, ami védi az éleket a lemeztekercsekben és javitja a felliletek megjelenését. A BLACHPROFIL 2
az ALUCINK lemezek mindsitett forgalmazéja, melynek koszonhetéen meghosszabbitott, 25 évre sz616 garanciat
tudunk vallalni termékeinkre.

BEVONATOS LEMEZEK [INT, RAL, TK, TKep, ICep, PUR, HPS]

A bevonatos lemezek el8éllitasa tlizihorganyzott vagy célnak megfeleld &tvézettel (Gn. PREMIUM bevonatokkal) bevont anyagbdl
indul ki. Az el6zetes vegyi kezelésen 4tesé anyag passzivélasra keriil, majd a széles vélasztéku bevondanyagok egyikébdl kap tobb
rétegben bevonatot. Ez kivalé védelmet nyujt a fémes rétegeknek és az acélmagnak az id6jaras viszontagsagai ellen. A bevonatok
kilonbo6z6 vastagsaguak, szintiek és fellletliek lehetnek, a rajuk nyujtott jotallas idétartama elérheti a 40 évet is.

A bevonatos lemezek gyartasi vazlata

Szerves bevonat

Alapozofesték

Acélmag  Korrézi6 elleni festék
Fémes bevonat —‘

A hidegen hengerelt szerkezeti acél mag tizi
bevonassal (martdssal) kap cinkbevonatot,
vagy — PREMIUM minéség(i lemezek esetében -
kulénleges 6tvozetbdl &llé bevonatot.

Alapozofesték

Korrdzié elleni festék

Fémes bevonat

A bevonatok azonositadsanak megkonnyitése érekében harom osztalyba soroltuk Sket:

STANDARD PLUS PREMIUM
A standard bevonatok a szokvanyos Kivald hasznalati és esztétikai jellemzékkel A legkiemelkedébb minéségi paraméterekkel
felhasznalasok tobbsége esetében keriilnek biré alapanyag. Széles korben alkalmazott jellemezhetd, korszeri termékek. A fejlett
alkalmazasra, ott, ahol nagy szerepet olyan helyeken, ahol kiemelten kedvezétlen technolodgiaju véddanyagok felhasznéalasanak
jatszanak az arak, és a termék nincs kitéve koriilményeknek vannak kitéve a lemezek, koszonhetéen hosszu idétartamu jotallas
erésen kedvezétlen korilményeknek. valamint az altalanos épitészetben is vonatkozik rajuk. Ott kertilnek elsésorban
esztétikai megfontolasokbdl. felhasznalasra, ahol a legmagasabbak

az elvéarasok a tartéssaggal, az esztétikai
megjelenéssel és a megbizhatdsaggal szemben.
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REMIUM minéségli lemezek A premium mindségui lemezeket gondosan kivalasztott anyagokbdl, fejlett technoldgiai
P madszerekkel allitjak elé. E gyartasi folyamat eredményei olyan fedélhéjazatok és homlokzati
burkolatok, amelyek kiemelkedd tulajdonsagokkal rendelkeznek a korr6zidélléség és UV-allésag
szempontjabol, amelyek kulcsfontossagu szerepet jatszanak az ilyen tipusu termékek esetében.

Osszehasonlitas a szerves bevonatu lemezekkel

ellenalloképesség szempontjabol Séskdd-kamréban végzett vizsgdlat
* HPS200 Ultra® A szerves bevonat nélkiili anyagok korréziéjanak 6sszehasonlitasa
o O Tlzi bevonassal felvitt bevonatok:
32 A '
S O Granite® Storm Z-cink,
S ZA - cink-aluminium
> ZM - cink-magnézium

O ICE CRYSTAL ZM
0 PLADUR ZM

O MAT 35 Standard
O POLIESZTER Standard

A fenti diagram az egyes szerves bevonattal ellatott lemeztipusok
UV-allésagat és korrézidalldésagat dbrazolja.

A vorés korrézié kialakuldsa [t]

Korroziédllosdg A fém védéréteg vastagsdga

\ 4

\ 4

Az ZM technoldgia soran a lemezeket cink-magnézium (ZM)
Otvozettel vonjak be rozsdasodas elleni védelemhez.

A fenti diagramon lathato a korrézié megjelenésének idébeli
kitol6dasa a hagyomanyos horganyzott vagy alucinkelt
tet6khoz képest. Az 6sszehasonlitast organikus védéréteg
nélkiili anyagokon végeztiik.

Két alapvetd, a PREMIUM minéségli lemezek gyartasanal alkalmazott acélvédelmi modszert kiilonboztetliink meg:

- a hagyoményos horgany helyett kiilon erre a célra kifejlesztett 6tvozet felvitele az acél bevondséra

- a fémrétegek erre a célra kifejlesztett szerves bevonatokkal valé boritasa

Az ICE CRYSTAL ZM valamint a HPS200 Ultra® tipusu lemezek gyartasa soran a két technolégidt 6sszevonjak.

A PREMIUM minéségU lemezeken alkalmazott védémaddszerekrdl tovabbi informéaciot talal az alabbi kategdridkban:

. a burkolat szerke- AT} % garancia
a termék neve Py korréziégatlé technoldgia o
zete (nagyitas) idétartama
88 Az acélkorrézio ellen a lemez kétoldali horgany-magnézium 6tvozetébdl készitett
PLADUR ZM bevonat véd (ZM 130). 25 b6l g,
[TKep] 20461 gy
Az acélkorrézié ellen a lemez kétoldali horgany-magnézium otvozetébdl készitett
ICE CRYSTAL ZM bevonat véd (ZM130) . 35 baslgy
A gyartas soran a lemezre kétszeres szerves bevonatot visznek fel, amely a horgany-
[ICep] 300461 ¢y

magnézium Stvozettel (ZM 130) egyiitt alkalmazva szinergikus hatast mutat - a szerves és
fémes feliiletek védéhatasa nagyobb mint az egyes bevonatok védelmi 6sszhatasa.

Az 50 pm vastagsagu szerves bevonat, amelybe a standard poliészter helyett poliuretéant
otvoznek. Ez az anyag jelentsen nagyobb karcéllésaggal és idéjarasi tényezékkel

H ®
Granite® Storm szembeni ellenéllassal rendelkezik. A magas karcalloképességnek koszonhetéen kisebb 30 év

[PURI a veszélye annak, hogy a szallitas vagy a beszerelés soran megsériiljon a bevonat, igy a
korrdzié valészintisége is csokken.
Az acélkorrdzié bevonasa cink-aluminium fémotvozetével (Galvalloy™).
HPS200 Ultra® A megvastagitott (200 um) szerves bevonat biztositja a szinek tartdssagat, a megérzi a
(HPS] felllet fényét és korrdzidalldsagat. 40 év

46 Az Eszak-Eurdpa teriiletén az északi szélesség 46° 00™-ig érvényes a jotallasi idészak.
t<4sl A Dél-Eurdpa tertiletén az északi szélesség 46° 00 alatt érvényes a jotallasi idszak.

A premium mindségui lemezek fémjelzik céglink szakmai kival6sagat. Ezen alapanyagokat csak egy olyan beszallitokbdl all6 exkluziv csoport szaméara

kertilnek ebbe a csoportba, mi sem bizonyitja jobban mint a BLACHPROFIL 2° altal forgalmazott tetéhéjazatok és homlokzat burkolatok kivaléo minésége.
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G ranite® Storm lemezek

A Granite® Storm bevonatot az ArcelorMittal °

vallalatcsoport kifejezetten a tetéhéjazatok A rce IO r N\ I TTO I

és homlokzat burkolatok szdmara fejlesztette

ki. E termék bevezetésével az volt a cél,

hogy kulcsfontossagu teriileteken - mint a

korr6ziéallosag, mechanikai ellenallas illetve JOTALLASI A BLACHPROFIL 2° a Granite® Storm bevonattal ellatott
az UV-sugarak elleni védelem - tokéletesitett IDGSZAK: 30 év lemezek hivatalos forgalmazéja.

tulajdonsagokkal rendelkezé lemezeket

hozzanak forgalomba.

A Granite® Storm bevonat magasfoku rugalmassaga és ellenélloképessége lehetévé teszi, hogy olyan tetszéleges profilt cserepeket éllitsunk eld,
amelyeknél nem all fenn a mikrorepedések kialakulasanak veszélye.

Ezek a lemezek jellemz&en matt bevonatot kapnak, példaul PUR (poliuretan) anyagbol, a kereskedelemben 6t szinben érhetd el: grafit [PUR 23],
meggypiros [PUR 28], barna [PUR 31], fekete [PUR 33] valamint téglavorés [PUR 7501.

A Granite® Storm bevonat nagyfoku esztétikat kolcsonoz a lemeznek. Az esztétika egyre nagyobb jelentéséggel bir a lakasépitési iparban. A szemcsés
szerkezet(i, matt felllet(i bevonat kivalé védelmet biztosit az elszinezédés ellen. Fliggetlentil a tet6 szerkezetétdl valamint az UV-sugarzasnak és
egyéb légkori tényezdknek valé kitétel erésségétdl, a bevonat az egész fellilet szinét egységesen megdrzi. A magas Uités- és karcalloképességnek
kdszonhetben kisebb a veszélye annak, hogy a szallitds vagy a beszerelés soran megsériiljon a bevonat, igy a korrdzié valdszinlisége is csokken.

A Granite® Storm bevonatu lemezek legfontosabb tulajdonsagai az aldbbiak.

A fémbevonat [Z] vastagsaga min 275 g/m? (Az EN 10346 szerint)
Arozsda ésaszerves | a czerves bevonat vastagsaga 50 pm
bevonatok alapveté - -
tulajdonséagaij Fényesség 3GU (+/-3)
Tulajdonséagok szerkezeti
Tapadas <1T
A dekoracids bevonat Rugalmassag <15T
mechanikai =
sajatossagai Utésallésag >18)
Karcalléséag >2.0kg
Ellenéllas a sokamréban 700h
Korrézi6- és UV-4ll6sag Nedvességalldsag 1500h QCT
UV-allésag AE <2; GR = 80%
po 2000h QUV-A + kondenzacié

A BLACHPROFIL 2° altal gyartott Granite® Storm bevonatra termékekre a garancia 30 év

/" FIGYELEM!

A Granite® Storm boritasu lemezt tilos egy fedélhéjazat
esetében mas tipusu boritassal ellatott lemezzel egyiitt
beépiteni (bér szerkezetiikben és sziniikben latszélag
megegyeznek). A kiilénb6z6 polimerek egy feliileten valé
alkalmazasa azért nem célszerd, mert az egyes boritasok
masképp reagalnak a Iégkori hatasokra, amely idével oda
vezet, hogy a boritasok el fognak tUtni egymastol.

.

Foto: szerves boritassal ellatott termék — ArcelorMittal Poland
Swietchtowicei kirendeltség, forras: AMP

A Granite® Storm a ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA regisztralt védjegye.
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I I PS200 Ultra® lemezek

A BLACHPROFIL2°® a HPS200 Ultra® bevonattal ellatott JOTALLASI
TATA STEEL lemezek hivatalos forgalmazéja IDOSZAK: max 40 év

Vizsgalat: séoldatos permetezés — valds allapot 1000 éra utén

B |

A HPS200 Ultra® korrézidallésaganak vizsgalata:

a vagott élU és a karcolas szerepében bevésett kereszttel
elldtott anyagmintak szobah&mérsékletd, agressziv oldatos
permetezésbdl és 35 °C-os széritasbol allé ciklusoknak
vannak kitéve.

A vizsgélatok eredményei megmutatjak, hogy jelentésen
kisebb mérték(i a korrdzid, mint a standard bevonatos
horganyzott lemezek esetében.

2
*
:
A

Az UV-B sugarzas hatasdra tett vizsgalat
eredménye 1000 6ra utan. Standard PVC (P) bevonatos HPS200 Ultra®
horganyzott lemez

HPS200 Ultra® lemezeknél alkalmazott eljaras az UV-sugarzasra és

a vizpara lecsapddasra mutatott ellenalloképesség vizsgalatara:

A vizsgalati ciklus az anyagminték 65 °C-on 8 éras UV-B sugérzasnak
valo kitételbdl és 45 °C-on 4 6ras vizpara-lecsapodasi folyamatbdl all.
A vizsgalati eredmények a HPS200 Ultra® bevonat esetében
jelentdsen kisebb szin- és fényességvesztést, valamint a bevonat
magasabb foku sérthetetlenségét mutattak ki.

Ami a legfontosabb, az nem lathato

A HPS200 Ultra® lemezeknek a standard PVC (P) bevonatos

Standard PVC (P) bevonatos HPS200 Ultra® horganyzott lemezekhez viszonyitva jobb korréziéallésagot
biztositd tényez6 az acélmag fémes, aluminium-cink 6tvozet-
réteggel torténd bevonasa.

horganyzott lemez

A korrozidalloésagi vizsgélatokat a Corius laboratériumaiban végezték el, az ASTM G85 5. mellékletének megfeleléen.

Az UV-alléséag vizsgalatat a beszallito UKAS-akkreditalt laboratoriuma végezte az ASTM G154 szerint.

9
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Lemezek ZM technolégiéval — vizsgalatok

Az 6sszehasonlito vizsgalatok szerint a cink-magnézium 6tvozet [ZM130] jelentdsen fellilmulja a cink [Z275] és a cink + aluminium [ZA255] bevonatot a
fehér és voros korrdzidval szembeni ellenalléképességben és a vagott élek védelmében.
A PLADUR ZM és az ICE CRYSTAL ZM teljesitik a C3 korrézidalldsagi osztaly kdvetelményeit a EN 1ISO 12944-2, valamint a DIN 55928-8 szerint.

A bevonat alatti korrézié vizsgalata a folyamatos eljarasban felvitt
(poliester), mechanikailag sériilt szerves bevonatu anyagokon:

Z - cink,

ZA - cink-aluminium,
ZM - cink-magnézium.

Vizsgalat sokdd-kamraban — a val6s allapot 2000 6ra utdn

2

Poliészter bevonattal ellatott ZM lemez
standard horganyzott lemezek

Bevonat alatti korrézié megjelenése [mm]

Vizsgalat sékod-kamraban - grafikon

—4+— SP35Z7275
—%— SP35ZA 255

SP35ZM 130

T T T
360 h 1000 h

A vizsgalat idtartama [h]

2000 h

-

Ami a legfontosabb, az nem lathaté

Az ZM technoldgiaval elGéllitott lemezek a MAT 35 Standard
bevonatos standard horganyzott lemezekével azonos vastagsagu
és tartdssagu dekorativ szerves bevonatokat kapnak. Jelentésen
jobb jellemzé&iket az acélmag egyediilallé védelmi eljarasanak
koszonhetik, azaz mindkét oldalanak cink-magnézium 6tvozettel
torténd bevonasanak.

10
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D ECORPLATE lemezek - fahatasu bevonatok

Ajanlatunkban megtaldlhatok a DECORPLATE lemezek — azaz a mindkét oldalukon horganyzott, fahatasi PVC-félival
boritott lemezek. Az anyagot magas mechanikai szilardsag és id6jarasallosag jellemzi. A jo alakithatdsag széleskord
alkalmazasi lehetéségeket biztosit. Tokéletesen bevélik mindentitt, ahol a rossz id6jarasi feltételek, a vegyi anyagok
hatésai, vagy gazdasagi szempontok miatt nem ajanlott a fa alkalmazasa.

M(iszaki jellemzék

Kiilonboz6 feldolgozasi foku anyagokat ajanlunk.

Acélminéség

Az alapvetd termékformak:

Szalagszélesség

Lemezvastagsag

Dekorbevonat vastagsaga

DX51D Z100/275
DX52D -DX54D 7225 - 7275
1000 mm /1250 mm - lemeztekercsek,
0,5mm /0,6 mm/0,7mm - szalagok,
- tablak,

200 pm [+ 10%]

WEHEERES

- méretre vagott lemezek,

>-2,59% [10 min 60 °C-on]

Altalanos jellemzok*

Kopasallésag:

Nedvességallosag:

Fellleti szilardsag:

Formastabilitds:

- badogos termékek.

Ezen tulmenden alkalmazhatunk egyedileg megvélasztott védéfoliat.

5 a DIN 54021/54022 szabvany szerint

a paralecsapodasos kornyezetben megengedett szinvéltozas >3° 14
nap utan az I1SO 105-A02 sziirke skala szerint.

>20 cN (ejtéses keménységvizsgélat).

A préselt forma képe, a fényesség és a szin nem mutat valtozést rovid
idej héterhelés utan (vizsgalati idé: 10 perc, hémérséklet: 80 °C).

Feluleti mikrorepedések el6fordulhatnak hajlitas, gylir6dés esetén az akrilat feliiletén (fehér torés).

Haallosag:

Allandé ellenalléképesség <65 °C-on. Nincs szemcsézettség
fényesség- és szinvaltozas 80 °C-on 10 perc utan.

Vegyi anyagokkal szembeni ellenalléképesség: A bevonat ellenalléképességet mutat az olyan vegyi anyagokkal

Karbantartas, tisztitas:

* Forrds - Replasa

szemben, mint a benzin, azammonia-oldat, a gyenge alkoholos-vizes
oldatok, a suroléanyagokat nem tartalmazd tisztitészerek, a cement, a gipsz.

Megengedett rendszeres tisztitasuk a kereskedelemben kaphaté haztartasi
tisztitoszerekkel, a suroldszerek kivételével. Nem igényel kiilonosebb
karbantartast.

11
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DECORPLATE - alapvet6 alkalmazasok:

A DECORPLATE bevonatos lemezek foképpen ott alkalmazhatdk, ahol az esztétikai megjelenés,

a létesitmény 6sszhatasa szempontjabol kivanatos a fa szineivel, fakturajaval, mintdjaval rendelkezd
anyagok alkalmazasa, de egyéb okok miatt a természetes fa alkalmazasa nem ajanlatos. llyen okok
lehetnek pl. a nehéz id6jarasi koriilmények, a vegyi anyagok jelenléte, a nagy hémérsékletingadozésok
vagy a mechanikai behatasok. Kival6 esztétikai megjelenésiikre, tartéssagukra és id6jaras-allésagukra
tekintettel a DECORPLATE bevonatos lemezek idealis megoldasnak bizonyulnak.

Leggyakoribb felhasznalasi teriiletei:

- épliletasztalos szerkezetek (ajtok, ablakok, parkanyok, stb.),

- homlokzati boritasok - elényo6s alternativaja a PVC paneleknek,
- dlmennyezetek,

-fémbutorok,

- haztartasi berendezések kiilsé boritasai,

- felvonodk elemei,

- elektromos szerelvények,

- dekoracids alkalmazasok széles kore.

Ezen tulmendéen egyedi megrendelésre kaphatdk nem standard, a bemutatott palettan
kivili szinek és bevonatok is.

A kinalt bevonatok:

Arany Tolgy [E-722] Macore [E-506]

S6tét Di6 [E-726] Vilagos Télgy [E-533]

Mahagoni [E-502] Winchester [E-730]

12
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B eszallitok

z US Steel Kosice kohdmi tdbb mint 40 éve miikddik a piacon. Tulajdonosa az United States Steel Corporation
A tarsasag, az USA jelenleg legnagyobb acélgyartdja, amelynek torténete 1901-ig nyulik vissza. A szlovak tizem el6nyos
elhelyezkedése (Szlovakia délkeleti részében), termékeinek teljes tanusitottsaga, tovabba a vilagon ujdonsagnak
szamito gyartasi technoldgiak tdmogatasa miatt jelentds helyet foglal el beszallitdink kozott.

www.usske.sk

20 orszagaban megtalalhatéak. A lengyel vas- és acéimdivi kapacitds mintegy 70%-at tartja kezében, ebben az 6t

legnagyobb lengyel vasm(ivet: Krakkéban, Dabrowa Gérnicza-ban, Sosnowiecben, Swietochfowice-ben valamint
Varséban. A vallalatcsoport a gazdasag minden fébb acélfelhaszndlé dgazata szdmara gyart acéltermékeket, igy tobbek
kozott a gépjarmuipar, a haztartasigép-ipar, a gépipar és az épitdipar szamara. A BLACHPROFIL 2° cég a Arcelor Mittal
ArcelorMittal vallalatcsoport gyartotta Granite® Storm lemezek minésitett forgalmazéja.

Q z Arcelor Mittal a vildagon az egyik legnagyobb és egyben az egyetlen globalis acélipari cég. Gyarai 6t kontinens

www.arcelormittal.com

800 tarsasagaban dsszesen 167 000 dolgozét alkalmaznak. A csoport lizleti m(ikodése két tertiletre terjed ki:
Materials (acéltermékek el6allitasa illetve az alapanyagok forgalmazésa és szolgaltatasnyujtas) és a Technologies
(modern technolégidk tovabbfejlesztése tobb ipardg szdmara). A ThyssenKrupp miikodési teriileteinek tobbségében
ThyssenKrupp

Q ThyssenKrupp AG nemzetkdzi véllalatcsoport, amely a vildg 80 orszég iparaban jelen van. A ThyssenKrupp csoport

nemzetkozi élvonalba tartozik. A ThyssenKrupp Steel Europe, melynek fé telephelye a németorszagi Duisburgban
taldlhatd, Eurdpa legnagyobb acélgyarté vallalata, amely nem csak kivalé mindségu termékeikrél hanem a gyartasi
technoldégiak innovativ jellegérél is ismert. A BLACHPROFIL 2° a ThyssenKrupp Steel Europe horganyzott
laposlemezeinek mindsitett forgalmazéja.

www.thyssenkrupp-steel-europe.com

acéllemezek gyartdja. A Tata Steel Colors tobb mint negyvenéves szakmai tapasztalataval piacvezet6 cég a
termékek mindsége, a szolgaltatasnyujtas és a technikai segitségnyujtas terlletén. Ez a nemzetkdzi vallalat Nagy-
Britannia, Hollandia, Franciaorszag és Torokorszag teriiletén 6sszesen hat telephelyen folytatja a gyartast. A cég jelentds
TATA STEEL tevékenységet folytat annak érdekében, hogy csdkkentse a gyartas kérnyezetet terhel6 tényez6it. Jelenleg a cég minden
eurdpai telephelye rendelkezik a kdrnyezetkdzpontu rendszert figgetlendil elismerd 1ISO14001 mindsitéssel.
A BLACHPROFIL 2° cég a Colorcoat HPS200 Ultra® by TATA STEEL gyértotta lemezek mindsitett forgalmazéja.

Q Tata Steel Colors az épliletfedésben, fogyasztoi termékeken illetve az ipari gyartasban is alkalmazott horganyzott

www.tatasteeleu rope.com

tertiletén. A Voestalpine jelenleg a vilag 50 orszagaban 350 telephellyel van jelen, amelyekben 6sszesen 42 000
dolgozdt alkalmaznak. A Voestalpine termékeinek f6 felvasarléi a gépjarmdipar, a haztartasigép-ipar valamint az
épitészet dgazataibol keriilnek ki.

AVoestaIpine olyan nemzetkézi véllalatcsoport, amely jelentds sikereket ér el az értékesités és az acélgyartas

voestalpine

www.voestalpine.com

tonna acélt dolgoz fel, ami miatt az iparag egyik globalis vezetéjének tekintendé. A Steno Marcegaglia altal

1959-ben Gazoldo Ippolitiben - Mantova (Olaszorszag) alapitott céget jelenleg Antonio Marcegaglia vezeti, amely
52 feldolgozd tizemmel és 6sszesen 210 kereskedelmi képviselvel rendelkezik a vilagon. Egy 2012-ben bevezetett
@ MARCEGAGLIA innovativ horganyozasi és lakkozasi technikanak kdszonhetéen (kombi - line), amellyel kérilbelll 500 ezer bevonattal
ellatott lemezt lehet el6allitani, a Marcegaglia SA csoport a vilag egyik legnagyobb lakkozott és horganyzott lemez
gyartojava valt.

a Marcegaglia csoport a vilag acélfeldolgozasra specializdlédott cégeinek élvonaldban van. Evente mintegy hatmillié

www.marcegaglia.com
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G yartas

A BLACHPROFIL 2° gyértokapacitasa a cég létezésének kezdetei 6ta
szisztematikusan novekszik. Gépparkunkat allanddan bévitjik és modernizaljuk.

Uj termékeket vezetiink be, bévitjiik szolgaltatasaink valasztékat tevékenységiink
mindegyik szektoraban.

Minden termelési folyamat az integralt, ERP osztalyu
informatikai rendszer ellenérzése alatt all. A termékeket

profi médon csomagoljuk és védjik a szallitas soran. A
cserepeslemezeket alsé oldalukon jarulékosan olyan jelzéssel
latjuk el, ami igazolja a termék eredetiségét.
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Teték és homlokzatok: valaszthaté bevonatok.

Cikkszam ZN AZ INT RAL K TKep ICep PUR HPS
Bevonatvastagsag 200/275g/m* | 185 g/m? 15 um 25 um 35 um 35um 35um 50 um 200 um
BETA® NEM NEM NEM IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN
ALFA®plus NEM NEM NEM IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN
OMEGA® NEM NEM NEM IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN NEM
LAMBDA® NEM IGEN NEM IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN
Trapézlemezek IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN
T-7-t61 T-35-ig

Trapézlemezek

T 50t6l 79005 IGEN IGEN IGEN IGEN NEM NEM NEM NEM NEM
Trapézlemezek

T35 1153 NEM NEM IGEN NEM NEM NEM NEM NEM NEM

Q bevonatok jellemzéi

Bevonatok STANDARD mindéség PLUS min&ség PREMIUM minéség
Cikkszdm ZN INT RAL AZ TK TKep ICep PUR HPS
. 200 g/m? )
Bevonatvastagsag 275 g/m? 15 um 25 pum 185 g/m 35 um 35 um 35 um 50 pm 200 pm
Korrézié
AL A . + + + +++ ++ +++ +++ +++ +++
(ellendlléképesség)
UV sugérzas P S
AL . nem érinti + + nem érinti + ++ ++ +++ +++
(ellendlloképesség)
Karcolasok
AL . +++ + + +++ ++ ++ ++ +++ +++
(ellendlioképesséq)
Rugalmassag +++ + + ++ ++ ++ ++ ++ +++
[>46] [>46]
Jotallasi idészak (év) nincs nincs 10 25 10 ;g <a6] / 3(5) <a6] ! 30 max. 40

Bevonat jel6lése:

ZN - Horgany

AZ - Alucink

INT - POLIESZTER Interior
RAL - POLIESZTER Standard
TK - MAT 35 Standard
TKep - PLADURZM

ICep - ICE CRYSTAL ZM

PUR - Granite® Storm

HPS - HPS200 Ultra®

461 A7 Eszak-Eurdpa teriiletén az északi szélesség 46° 00'-ig érvényes a jotallasi idészak.
t<#6l A Dél-Eurdpa teriiletén az északi szélesség 46° 00" alatt érvényes a jotallasi id6szak.

A PLADUR ZM, ICE CRYSTAL ZM bevonatokkal ellatott lemezek
valamint a HPS200 Ultra® lemezek végott szegélyei nem igény-
elnek kiilon lakk-kezelést
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egyidejli kihangsulyozasa mellett. Ezért az BETA® cserepeslemezeket féként beruhazasi célokra ajanljuk, és olyan vevok részére, akik a termék
kivalasztasanal elsésorban az arbdl indulnak ki. A megrendelések teljesitésénél figyelembe vesszik a tetéfelilet egyes sikjainak a méreteit, hogy
minimalizaljuk az anyagveszteséget.

ETA® CSEREPESLEMEZEK
BETA® 15/350
BETA® 15/400
BETA® 15/350 3D

BETA® 15/400 3D

Q z BETA® cserepeslemezeket kifejezetten ugy terveztiik, hogy jo hasznélati tulajdonsagokkal jellemzett terméket allitsunk el, a gazdasagossag

A modullemezek listaja

350 mm-es | 400 MM-es |\
modul modul
0,50 m 0,55m 1
0,85 m 0,95m 2
1,20m 135m 3
1,55m 1,75m 4
1,90 m PAER ] 5 335
225m 255m 6
Fed@szélesség 1150
2,60m 295m 7
295m 335m 8 Mdiszaki jellemzék [mm]
330m 375m 9 Feddszélesség 1150
3,65m 415m 10 Teljes szélesség 1216
4,00 m 4,55m 1 Lemezvastagsag 0,5
435m 4,95m 12 Profilmagassag 335
4,70 m 535m | 13 z BETA® cserepeslemezek unikalis hulldmalakja a Mintamagassag 15
505 m 14 BLACHPROFIL 2° bejegyzett ipari mintdja. Jellemzdje a Modul hossztisag 350 /400
versenytarsak termékeinél ismeretlen szimmetrikussag, -
575m R i L) s A - min 500,
5,40 m max 15 ami eleganciat kdlcsonoz a cserepeslemeznek, a termékkel Alemez hosszusaga max 5750
készilt tetéfedések pedig esztétikajukkal tiinnek ki.
575m 16 .
Tomeg ~4,5 kg/m2
Lemezosztasnal az 150
atfedés hossza

Az BETA® cserepeslemezeknél a vagas két valtozatat ajanljuk: egyenes vonal mentén, ill. a profil hulldmalakja szerint (3D).

3D vagas: profil hulldmalakja szerint Standard vagas: egyenes vonal mentén

+ A terméknél kétféle modulhosszusag koziil lehet valasztani:
350 mm vagy 400 mm.

E T A + Ajanlatunkban ez a leggazdasagosabb cserepeslemez.

+ Vagas két valtozatban: egyenes vonal mentén, vagy 3D - a
profil hulldmalakja szerint.
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z ALFA® és az OMEGA?® cserepeslemezek korszerd, tartos, a hagyomanyos megjelenést és a fejlett gyartasi technoldgiat egységbe forraszto
Atermékek. Alacsony, mindéssze 5 kg/m? tdmegiik parban gyors szerelhetéségiikkel alkalmassa teszik ket nem csak az Uj, hanem a felGjitott
tet6k fedésére is. Minden megrendelés teljesitésénél figyelembe vételre kertilnek az egyes tetészegmensek méretei, hogy minimalis legyen az
anyagveszteség.

LFA®plus cserepeslemez
ALFA®plus 15/350
ALFA®plus 15/400
ALFA®plus 20/350

ALFA®plus 20/400

A modullemezek listaja

350 mm-es | 400 mm-es ‘
Modulok szama
modul modul
0,46 m 0,5Tm 1
081m 0,91Tm 2
1,16m 1,31m 3 38/43
1,51Tm 1,71Tm 4 ‘
83 Fedszélesség 1100

1,86 m 2,1Tm 5
221m 251m 6 M(szaki jellemzék [mm]
2,56 m 2,91Tm 7 Fedészélesség 1100
291 m 33Tm 8 Teljes szélesség 1183
326m 3,71m 9 Lemezvastagsag 0,5
3,61 m 411m 10 Profilmagassag 38/43
3,96 m 451m 1 Mintamagassag 15/20
431m 491m 12 Modul hosszisag 350/400
466 m 531m 13 A lemez hosszisaga min 460,

max 6110
301 m >7im | 14 Tomeg kb. 5 kg/m2
536m 15 Lemezosztasnal az 110
571m 611m 16 atfedés hossza

max
6,06 m 17
15/20
350/ 400

+ Valasztani lehet a 350 mm-es és a 450 mm-es modul
hosszusag kozott.

®
ALFA + Kedvezé minGség/ar arény.

+ Két mintamagassag: 20 mm vagy 15 mm.

17
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MEGA® cserepeslemezek

OMEGA® 15/350

OMEGA® 15/400 Mdiszaki jellemzék [mm]

OMEGA® 20/350 ! Feddszélesség 1085

OMEGA® 20/400 Teljes szélesség 1180
Lemezvastagsag 0,5
Profilmagassag 47 /52
Mintamagassag 15/20
Modul hosszusag 350/400
A lemez hosszisaga min 500,

max 5750
Tomeg kb. 5 kg/m?
Lemezosztasnal az 150
110 atfedés hossza

‘ 47/52
95 Fedészélesség 1085
A modullemezek listaja
350 mm-es | 400mm-es |\ na + Nagy felliletl tet6khoz ajanlott termék.
modul modul
0,50 m 0,55m ] ® + Hagyomanyos, a cseréptetbkre emlékeztetd
E vonalvezetés.
0,85m 0,95m 2 I
1,20m 1,35m 3 + Két modul hosszusag kozott lehet valasztani: 350 mm
vagy 400 mm.
1,55 m 1,75m 4
1,90 m 2,15m 5
2,25m 2,55m 6
2,60m 295m 7
295m 335m 8
330m 375m 9
3,65m 4,15m 10
4,00 m 4,55m 11
15/20
435m 495m 12
4,70 m 535m 13 350,400
505m 14
540 m S73mM |y
max
575m 16

A kindlatunkban szereplé mindegyik tetéfedési rendszerhez
kaphatok kiegészitd elemek is:
gerinc és eresz tomiték, szell6z6 kémény, jaréelem-rendszer.
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GAMMA?® cserepeslemezek olyan modern tetéfedék, amelyek formaja a hagyomanyos cseréptetk mintajara készilt. A GAMMA®
cserepeslemezek kiilonlegessége a szimmetrikus forma, ami jelentésen megkonnyiti a tet6 felhelyezését, a magas mintamagassaga pedig
kivételes esztétikai hatast biztosit.

AMMA?® cserepeslemez ( UJDONSAG
GAMMA® 25/350 > I
GAMMA® 25/400 y s N
GAMMA® 30/350 /‘ l.— l‘ \‘

GAMMA® 30/400

A modullemezek listaja

350 mm-es | 400 mm-es Modulok szama
modul modul
037 m 042 m 1 N 230
0,72m 0,82 m 2 m ‘
1,07m 1,22m 3 | |
1,42m 1,62m 4 Feddszélesség 1150
1,77 m 202m 5
212m 242 m 6
2,47 m 2,82m 7
Miszaki jellemzék [mm]
282m 322m 8
Fed6szélesség 1150
317m 362m ° Teljes szélesség 1212
352m 402m 10 Lemezvastagsag 0,5
387m 442m 1 Profilmagassag 45/50
422m 4,82m 12 Mintamagassig 25/30 \2\0%
4,57 m 522m 13 Modul hosszusag 350/400
4,92m 562m 14 A lemez hosszisaga min 370,
max 6002
527m 15
Tomeg kb. 4,5 kg/m2
5,62 m 6,02mmax | 16 — GAMMA? cserepeslemezek dtfedéssel rendelkeznek
Lemezosztésnal az 20 a lemezek végén. Ez azt eredményezi, hogy az eresz
597m 17 atfedés hossza s x4 . bz 14 ; o 1%
utani elsé vagott lemez éle kevésbé lathatd, a tetéfedd

pedig még esztétikusabba valik. Az atfedés hossza alig

20 mm, ami csokkenti az anyagveszteséget. Emellett,

a GAMMA® cserepeslemezek szimmetrikus formaja
lehet6vé teszi a levagott lemezdarabok felhasznalasat, ami
kiléndsen a tébb hajlasszogu teték esetében vezet nagy
anyagmegtakaritashoz.

25/30

350/400

+ magas mintamagassag: 25 mm vagy 30 mm;
r ® + hagyomanyos cserépteté mintajara készult forma;
GA MM A + szimmetrikus profil - kisebb anyagveszteség;
]
+ hullamformaju vagas — lemezek lathatatlan atfedése
19
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L25 tetépanel

A korszerUsitett LAMBDA® tet6panelek joval tokéletesebb tulajdonsagokkal rendelkeznek,
mint eddig gyartott véltozataik. A két valtozatban (LAMBDA® L38 és LAMBDA® L25) kaphat6
panel rendkiviil sokféle héjazat kialakitasat teszi lehetévé.

A tetszés szerint valtoztathatd paraméterek lehetévé teszik, hogy a panelek egészen
kilonboz6 stilusu tetéket hozzanak létre - az épllet fajtajatol és a felhasznalt anyagtdl
fuiggden - kiemelhetik egy épllet hagyomanyos jellegét, vagy korszert kiils6t
kolcséndzhetnek neki.

A termék paraméterei rendkiviil rugalmasan médosithatok, ezért a panel mintaja tetszés
szerint alakithato a tet6szerkezethez és az épiilet jellegéhez.

A pattintott kotés gyors és tartds rogzitést tesz lehetévé, a panelek szerkezetének
koszonhetbéen pedig a rogzités lathatatlanna valik, ami noveli a tetéhéjazat esztétikajat.

A LAMBDA?® tetOpaneleket két alapvaltozatban - L38 és L25 - kinaljuk.

LAMBDA® L38 tetépanel
M(iszaki jellemzék [mm]

Korcmagassag 38
Feddszélesség 490 283
Teljes szélesség ~522 | ~314
Lemezvastagsag 05-0,7

A lemez hosszusaga max 10 000

Opcionalisan vélaszthaté hornyolt mintazatok
(a mintdzat magassaga 1 mm):
Trapézbordazat, szél. 58 mm

Trapézbordazat, szél. 25 mm

ives bordazat

_R

‘ Fedészélesség 283

L

Opcionadlisan valaszthaté hornyolt mintazatok
(a mintdzat magassaga 1 mm):
Trapézbordazat, szél. 58 mm

Kettds Trapézbordazat, szél. 25 mm

Kettés Ives bordazat

2 J

‘ Feddszélesség 490 ‘

LAMBDA® L25 tetépanel
Muiszaki jellemzék [mm]

Korcmagassag

25

Feddszélesség

515 306 205

Teljes szélesség

~547 | ~337 | ~236

Lemezvastagsdg

05-0,7

A lemez hosszusaga

max 8 000

Opciondlisan vélaszthaté hornyolt mintazatok

(a mintazat magassaga 1 mm): f]
Trapézbordazat, szél. 58 mm
Trapézbordazat, szél. 25 mm
Ives bordézat

Feddszélesség 205 ‘

_R N

‘ Fed6szélesség 306

Opciondlisan vélaszthaté hornyolt mintazatok (a mintazat
magassaga 1 mm):

Trapézbordazat, szél. 58 mm

Kett6s Trapézbordazat, szél. 25 mm

Kett8s Ives bordazat

R N

‘ Fedészélesség 515 ‘

20
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LAMBDA® L38 tetépanel

A termék tulajdonsagai:

. két szélességben kaphat6

. kilon kérhetd a rogzités kivagasa (a panelt -
ereszszegélyként torténd alkalmazas esetén — igy
készitjlik el6 a hajlitdashoz)

opcionadlis kivitelben is elére kiképezett (hajlitott)
ereszszegély

Feddszélesség:
L.38.490: 490 mm LW.38.490: 490 mm LWZ.38.490: 490 mm
L.38.283:283 mm LW.38.283: 283 mm LWZ.38.283: 283 mm

A LAMBDA® L38 kotéseibdl kivansagra vagunk, hogy a panelt
- ereszszegélyként torténd alkalmazas esetén — el6készitsiik a
hajlitashoz.

Figyelem! Olyan ereszszegélyként alkalmazhaté panel
megrendelése esetén, ahol a rogzitést kivagjuk [LW kédok],
a megrendelésben szereplé hosszhoz a gyartasi rendszer
automatikusan ad 25 mm rahagyast.

A LAMBDA® L38 tet6panelek kozepét vasarloink
kivansagara meghajtjuk, hogy ereszszegélyként
alkalmazhatok legyenek [LWZ kddos termékek].

Ez a megoldas meggyorsitja a panelek felszerelését, és
noveli a szerelés biztonsagat, ezenkivil esztétikusabba is
teszi a héjazatot (a vagott lemezszél nem lathato).

A LAMBDA® L38 valaszthato profilvaltozatai: az itt szereplé kddokat a megrendelésnél kérjik megadni

Fed6szélesség 490 mm

Mintazat nélkdil

L38.490P

LW38.490P opcionilis: kivagas a hajlitdshoz

LWZ38.490P opciondlis: hajlitas ereszszegélyként torténd alkalmazashoz
[opcionalis: Soundcontrol®]

21

Feddszélesség 490 mm

Kettds ives hornyoldssal

L38.490R

LW38.490R opcionalis: kivdgés a hajlitashoz

LWZ38.490R opciondlis: hajlitds ereszszegélyként torténd alkalmazashoz
[opcionalis: Soundcontrol®]
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Fed@szélesség 490 mm

Kettds trapézbordazattal, szél. 25 mm

L38.490T25
LW38.490T25 opcionalis: kivagas a hajlitashoz

LWZ38.490T25 opciondlis: hajlitds ereszszegélyként torténd alkalmazashoz [opcionalis: Soundcontrol®]

. J

Fed6szélesség 283 mm

Mintézat nélkil

L38.283P
LW38.283P opcionalis: kivagas a hajlitdshoz

LWZ38.283P opcionalis: hajlitas ereszszegélyként torténd alkalmazashoz [opcionélis:
Soundcontrol®]

Fed8szélesség 490 mm

Trapézbordazattal, szél. 58 mm

L38.490T58
LW38.490T58 opcionalis: kivagas a hajlitashoz

LWZ38.490T58 opcionélis: hajlitas ereszszegélyként torténé alkalmazéshoz
[opcionalis: Soundcontrol®]

Feddszélesség 283 mm

[ves hornyoléssal

L38.283R

LW38.283R opcionalis: kivagés a hajlitdshoz

LWZ38.283R opcionalis: hajlitas ereszszegélyként térténd alkalmazashoz
[opcionalis: Soundcontrol®]

FedGszélesség 283 mm

Trapézbordazattal, szél. 25 mm

L38.283T25
LW38.283T25 opciondlis: kivagas a hajlitashoz

LWZ38.283T25 opciondlis: hajlités ereszszegélyként térténd alkalmazashoz [opciondlis:

Soundcontrol®]

22

Feddszélesség 283 mm

Trapézbordazattal, szél. 58 mm

L38.283T58

LW38.283T58 opcionalis: kivagas a hajlitashoz

LWZ38.283T58 opciondlis: hajlitas ereszszegélyként torténd alkalmazashoz
[opcionalis: Soundcontrol®]




LAMBDA® L25 tetépanel
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A termék tulajdonsagai:

. harom kiilonb6z6 szélességben kaphato

. kulon kérhet6 a rogzités kivagasa (a panelt -
ereszszegélyként torténd alkalmazas esetén - igy
készitjiik el6 a hajlitashoz)

. opcionalis kivitelben is el6re kiképezett (hajlitott)
ereszszegély

Fed6szélesség

L.25.515: 515mm LW.25.515: 515 mm LWZ.25.515: 515 mm
L.25.306: 306 mm LW.25.306: 306 mm LWZ.25.306: 306 mm
L.25.205: 205 mm LW.25.205: 205 mm LWZ.25.205: 205 mm

A LAMBDA® L25 k&téseibdl kivansagra vagunk, hogy a panelt —
ereszszegélyként torténd alkalmazas esetén — el6készitsiik a hajlitdshoz

Figyelem! Olyan ereszszegélyként alkalmazhat6 panel megrendelése
esetén, ahol a rogzitést kivagjuk [LW kédok], a megrendelésben
szerepl6 hosszhoz a gyartasi rendszer automatikusan ad 25 mm
rdhagyast.

A LAMBDA?® L25 tetépanelek kozepét vasarldink kivansagara
meghajtjuk, hogy ereszszegélyként alkalmazhatok legyenek

[LWZ kddos termékek]. Ez a megoldas meggyorsitja a panelek
felszerelését, és noveli a szerelés biztonsagét, ezenkivil
esztétikusabba is teszi a héjazatot (a vagott lemezszél nem lathatd).

A LAMBDA® L25 valaszthato profilvéltozatai: az itt szerepld kodokat a megrendelésnél kérjiik megadni

Fed6szélesség 515 mm

Mintazat nélkul

L25.515P
LW25.515P - opciondlis: kivagas a hajlitdshoz
LWZ25.515P - opcionalis: hajlitas ereszszegélyként torténd alkalmazashoz

23

FedGszélesség 515 mm

Kettds ives hornyolassal

L25.515R
LW25.515R - opcionalis: kivagas a hajlitashoz
LWZ25.515R - opcionélis: hajlités ereszszegélyként trténé alkalmazashoz
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_JE’ /]

Fed@szélesség 515 mm

Kett6s trapézbordazattal, szél. 25 mm

L25.515T25
LW25.515T25 - opcionalis: kivagas a hajlitdshoz
LWZ25.515T25 - opciondlis: hajlitas ereszszegélyként torténé alkalmazashoz

A |

FedGszélesség 306 mm

Mintézat nélkal

L25.306P
LW25.306P - opcionalis: kivagas a hajlitashoz
LWZ25.306P- opcionalis: hajlitas ereszszegélyként térténd alkalmazashoz

a ]

Fed6szélesség 515 mm

Trapézbordazattal, szél. 58 mm

L25.515T58
LW25.515T58 - opcionalis: kivagas a hajlitashoz
LWZ25.515T58 - opcionélis: hajlitas ereszszegélyként torténd alkalmazéshoz

4 |

Fedszélesség 306 mm

ives hornyolassal

L25.306R

LW25.306R -opcionalis: kivagas a hajlitdshoz
LWZ25.306R- opcionalis: hajlités ereszszegélyként torténé alkalmazashoz

Fed6szélesség 306 mm

Trapézbordazattal, szél. 25 mm

L25.306T25
LW25.306T25 - opcionalis: kivagas a hajlitashoz
LWZ25.306T25- opcionélis: hajlités ereszszegélyként torténd alkalmazashoz

24

Fedészélesség 306 mm

Trapézbordézattal, szél. 58 mm

L25.306T58
LW25.306T58 - opcionalis: kivagés a hajlitdshoz
LWZ25.306T58- opciondlis: hajlitas ereszszegélyként térténé alkalmazashoz
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l |

Fedgszélesség 205 mm Feddszélesség 205 mm Fed®&szélesség 205 mm Fed6szélesség 205 mm
Mintézat nélkul ives hornyoldssal Trapézbordazattal, szél. 25 mm Trapézbordazattal, szél. 58 mm
L25.205P L25.205R L25.205T25 L25.205T58
LW25.205P - opcionalis: kivagas a hajlitdshoz LW25.205R - opcionalis: kivagas a hajlitashoz LW25.205T25 - opcionalis: kivdgés a hajlitdishoz  LW25.205T58 - opcionalis: kivagas a hajlitdéshoz
LWZ25.205P- opcionalis: hajlitas LWZ25.205R- opcionélis: hajlitas LWZ25.205T25- opcionélis: hajlitas LW25.205T58- opcionalis: hajlitas
ereszszegélyként torténd alkalmazashoz ereszszegélyként torténd alkalmazashoz ereszszegélyként torténé alkalmazashoz ereszszegélyként torténd alkalmazashoz
FIGYELEM:

A tetépanelek, szerkezetlikbdl kifolydan, a fedélhéjazat hulldmosodasat okozhatjak.
Ezen termékek esetében ez természetes jelenségnek szamit.

A LAMBDA® L38 vélaszthat6 profilvaltozatai: az itt szereplé kédokat a megrendelésnél kérjilk megadni

Py e gz z © -

Chlszim g hairer vt O TS e Lemena A

sag  (Cikkszam) (Cikkszam) se9 szélesség toncionslis] sta9539  rusaga
L38.490P 38 mm | LW38.490P LWZ38.490P 490 mm ~522mm | nincs LWZ38.490P 05-07mm | 10000 mm
L38.490R 38 mm | LW38.490R LWZ38.490R 490 mm ~522mm | kettds ives LWZ38.490R 05-07mm | 10000 mm
L38.490T25 | 38 mm | LW38.490T25 LWZ38.490T25 490 mm ~522mm | ketts trapéz, szél. 25 mm LWZ38.490T25 0,5-0,7mm 10000 mm
L38.490T58 | 38 mm | LW38.490T58 | LWZ38.490T58 | 490 mm ~522mm | szimpla trapéz, szél. 58 mm | LWZ38.490T58 05-07mm | 10000 mm
L38.283P 38 mm | LW38.283P LWZ38.283P 283 mm ~314mm | nincs LWZ38.283P 0507mm | 10000 mm
L38.283R 38 mm | LW38.283R LWZ38.283R 283 mm ~314 mm | szimpla ives LWZ38.283R 0,5-0,7 mm 10000 mm
L38.283T25 | 38 mm | LW38.283T25 | LWZ38.283T25 283 mm ~314mm | szimpla trapéz, szél. 25 mm | LWZ38.283T25 0,5-0,7 mm 10000 mm
L38.283T58 | 38 mm | LW38.283T58 | LWZ38.283T58 283 mm ~314mm | szimpla trapéz, szél. 58 mm | LWZ38.283T58 05-07mm | 10000 mm
L25.515P 25mm | LW25.515P LWZ25.515P 515mm ~547 mm | nincs nincs 05-07mm | 8000 mm
L25.515R 25mm | LW25.515R LWZ25.515R 515 mm ~547 mm | kettds ives nincs 05-07mm | 8000 mm
L25.515T25 | 25 mm | LW25.515T25 | LWZ25.515T25 515 mm ~547 mm | kett6s trapéz, szél. 25 mm nincs 05-07mm | 8000 mm
L25.515T58 | 25 mm | LW25.515T58 | LWZ25.515T58 515 mm ~547 mm | szimpla trapéz, szél. 58 mm | nincs 05-07mm | 8000 mm
L25.306P 25mm | LW25.306P LWZ25.306P 306 mm ~337 mm | nincs nincs 05-07mm | 8000 mm
L25.306R 25mm | LW25.306R LWZ25.306R 306 mm ~337 mm | szimpla ives nincs 0,5-0,7mm | 8000 mm
L25.306T25 | 25 mm | LW25.306T25 | LWZ25.306T25 306 mm ~337 mm | szimpla trapéz, szél. 25 mm | nincs 0,5-0,7mm | 8000 mm
L25.306T58 | 25 mm | LW25.306T58 | LWZ25.306T58 306 mm ~337mm | szimpla trapéz, szél. 58 mm | nincs 05-07mm | 8000 mm
L25.205P 25mm | LW25.205P LWZ25.205P 205 mm ~236 mm | nincs nincs 0,5-07mm | 8000 mm
L25.205R 25mm | LW25.205R LWZ25.205R 205 mm ~236 mm | szimpla ives nincs 0,5-0,7 mm 8000 mm
L25.205T25 | 25 mm | LW25.205T25 | LWZ25.205T25 205 mm ~236 mm | szimpla trapéz, szél. 25 mm | nincs 0,5-07mm | 8000 mm
L25.205T58 | 25 mm | LW25.205T58 | LWZ25.205T58 205 mm ~236 mm | szimpla trapéz, szél. 58 mm | nincs 05-07mm | 8000 mm
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burkolatként is a legkisebb épitményektdl kezdve (garazsok, nyitott taroldk) egészen a nagy alaptertiletti gyartocsarnokokig, tizletépiiletekig.
Kinalatunkban a termékek széles skalajabdl valaszthat a koltségtakarékos megoldasoktdl kezdve a legszigoribb elvarasokat tamaszto ipari
alkalmazasokban valé felhasznalhatésagot biztosité paraméterekkel rendelkezé magas szerkezeti profilokig.

N/

Q trapézlemezek univerzalisan felhasznalhatok, igy széles korben alkalmazzak 6ket az épitéiparban. Bevaltak tet6fed6 anyagként és homlokzati

Muszaki jellemzdék [mm]

FedGszélesség 1177 /4 .
Teljes szélesség ~1210
Profilmagassag 7,0

TN

Lemezvastagsag 05-1,0
Tet6fed6 kivitel [T7D] Homlokzati kivitel [7E
A lemez hosszusaga 6000 el
18 17 99 84 33
84 33 18 929 117
Fed6szélesség 1177 Fedészélesség 1177

Trapézlemez T- 1 1

Muiszaki jellemzdék [mm]

Feddszélesség 1100
Teljes szélesség ~1140
Profilmagassag 12 I
Tetdfed kivitel [T14D] Homlokzati kivitel [T14E]
Lemezvastagsag 05-06
A lemez hosszusaga 8000 n > D44 Uss
73 27 L§J 27
FedGszélesség 1100 Fed6szélesség 1100

Trapézlemez T- 1 8

Mdiszaki jellemzék [mm]

Fed6szélesség 1070
Teljes szélesség ~1115
Profilmagassag 18
L Homlokzati kivitel [T18E]
tagsa 05-06
emezvastagsag 134 103 31 134 ] 71
A lemez hosszusaga 8000 ﬁ

103

Fedészélesség 1070 Feddszélesség 1070

A www.bp2.pl cimen elérhetd Internetes

oldalunkon mindegyik ajanlatunkban ®

megtalélhato trapézlemez profil

terhelhetdségi tablazata és a terméklapja "|
]

letoltheté.




Trapézlemez T- 1 8 ECO

Tet6fedd kivitel [T18E-D]

115 36 70

152
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Miiszaki jellemzék [mm]

Fed@szélesség 1120
Teljes szélesség ~1165
Profilmagasség 17
Homlokzati kivitel [T18E-E] Lemezvastagsag 05-0,75
A lemez hosszisaga 12000

39,5 36 185 115 70

Fedészélesség 1120

Trapézlemez T- 3 5

Tetéfedd kivitel [T35D]

206 38

34 121

Feddszélesség 1120

Muszaki jellemz6k [mm]

Feddszélesség 1035
Teljes szélesség ~1070
Profilmagassag 34
Lemezvastagsag 05-1,0

Homlokzati kivitel [T35E] Alemez hosszisaga 12 000

Al 34 21 206
30
38 168 71

Fedészélesség 1035

Trapézlemez T-3 5 ECO

Tetéfedd kivitel [T35E-D]

32 270
20
920 180

Feddszélesség 1035

Miiszaki jellemzék [mm]

Feddszélesség 1080
Teljes szélesség ~1120
Profilmagassag 34
Lemezvastagsag 05-1,0
A lemez hosszisaga 12000

270 90

FedGszélesség 1080

Kiegészit6 elemek a tetéfedo kivitel(
trapézlemezekhez:

« gerinc és eresz tomitdk;
« jaréelem-rendszer;
« PVC bevilagitoprofil;

« szell6z6 kémény.

Fedészélesség 1080

Mindegyik trapézlemez profilnal
alkalmazhat6 a paramentesité bevonat.
Ez elnyeli a lecsap6do vizparat,
megakadalyozva a nedvesség atjutasat a
nem szigetelt boritadsokon.

27
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Trapézlemez T- 5 O

dekorbevonat

I wiviterTsor]

b \\
ﬁ [Kivitel T50D]

dekorbevonat

Trapézlemez T- 5 5

dekorbevonat

@ [Kivitel TS5E]

1 xiviterTsso)

dekorbevonat

Trapézlemez T- 6 2

dekorbevonat

G [Kivitel T62E]

ﬁ [Kivitel T62D]

dekorbevonat

Kinalatunkban megtalalhaté a
trapézlemez perforalas is. A részletek
(alak, méret, a perforacio eloszlasa,
egyebek) egyedileg keriilnek
egyeztetésre a kereskedelmi
részlegiinkkel.

il

Mszaki jellemz6k [mm]

)

Feddszélesség 1055 Lemezvastagsag 05-1,0

Teljes szélesség ~1100 A lemez hosszisaga 12 000

Profilmagassag 47

120 1437
37,5 34
263,7
FedGszélesség 1055

Muszaki jellemzék [mm]

Fed&szélesség 1020 Lemezvastagsag 05-1,0
Teljes szélesség ~1054 A lemez hosszusaga 12000
Profilmagassag 53

137 118
285
255 50
FedGszélesség 1020
Mdszaki jellemzék [mm]
Fed@szélesség 984 Lemezvastagsag 0,6-1,25
Teljes szélesség ~1015 Alemez hosszusaga 12000
Profilmagassag 61
56 128 118
61
36

pL

28

Feddszélesség 984
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Trapézlemez T- 9 O Muszaki jellemzék [mm]
Fed6szélesség 945 Lemezvastagsag 06-1,5
Teljes szélesség ~985 A lemez hosszusaga 12000
dekorbevonat Profilmagassag 87

dL Kiviter [roo)

175 140 40 60
40
46
275 315

Feddszélesség 945

ﬁ Kivitel [T90D]

dekorbevonat
Trapézlemez T-
Muszaki jellemz6k [mm]
Feddszélesség 930 Lemezvastagsag 07-15
Teljes szélesség ~964 A lemez hosszusaga 14 000
Profilmagassag 135
dekorbevonat

I «ivitel (T135E)

Yy,

Feddszélesség 930

Kivitel [T135D]

dekorbevonat

Trapézlemez T- 1 5 3

Mszaki jellemz6k [mm]

Feddszélesség 840 Lemezvastagsag 07-15
dekorbevonat Teljes szélesség ~873 A lemez hosszusaga 14 000
@ Kivitel [T153E] Profilmagassag 153

)

‘ / 280 183 97
/ h g
. 240 40
ﬁ Kivitel [T153D] / \lm

dekorbevonat Fed6szélesség 840

29
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S OUNDCONTROL® - hangelnyelé bevonat S O U N D C O N T R O L

Acoustic isolation

A SOUNDCONTROL® hangelnyel6 bevonat acélbdl késziilt teté és homlokzati lemezeken vald alkalmazasa egyértelm(ien noveli a lemez hangszigetel
képességét. A hangszigetelés az id6jarasi jelenségek okozta belsé térben szétterjedé hanghatasok elnyelésére is kiterjed. A SOUNDCONTROL® bevonattal
ellatott tet6héjazatokat kulonféle tipusu épliletek, példaul izemcsarnokok, sportcsarnokok, mezégazdasagi létesitmények és lakoépuletek esetében
alkalmazzak, amelyek kiilsé méretiiknél vagy rendeltetésiiknél fogva kiemelkedd akusztikai tulajdonsagokat igényelnek. A SOUNDCONTROL® burkolat
rendkiviil magas nedvszivo-képességének kdszonhetéen vizzaro réteget képez a burkolaton.

Az 6sszeszerelési és az éplilet szell6ztetési igényeire vonatkozo utasitdsok megegyeznek a DRIPSTOP vizzar6 burkolat alébbi leirasaval.

D RIPSTOP® — paramentesité bevonat

A vizpara lecsap6das jelensége a szigeteletlen acél tetéhéjazatok esetében fellépd jelenség. Tobbféle probléma megjelenését okozhatja, igy pl. korrézid
felléptét, a tetStér elnedvesedését és a lejjebb talalhaté anyagok karosodaséat.

A BLACHPROFIL 2° egyszer( és gazdasagos, de hatékony megoldast kinal a vizpara lecsapddas problémajanak megoldasara: a DRIPSTOP®
paramentesitéi bevonat alkalmazését. Ez a lemez alsé oldaldra ragasztott 6ntapadé membrén. A technoldgia alapvetd el6nyei:

+ atetd belsé oldalan a vizpara lecsapddasaval keletkez6 nedvesség elnyelése,

tobblet védelem a korrézié ellen (kiilondsen az aktiv kémiai kornyezeti épiiletekben, pl. istallékban),
a standard szigeteléseknél és parazardknal nagyobb teherbir6képesség, nem bomlik le, tépésallo,
egyszeri eszk6zokkel konnyen tisztithato (locsol6tomlé vagy magasnyomasu mosd),

a héjazat hangszigetelési tulajdonsagait javitja,

+ o+ o+ 4+ o+

éghetetlen, bakterialis lebontasnak ellenallo.

Alkalmazas:

A DRIPSTOP® paramentesité réteg alkalmazasra talalhat mindenfajta fém
tet6héjazatu épllet esetében. llyenek lehetnek tobbek kézott a lakd és az ipari
éplletek, a sportlétesitmények, a gazdasagi épiletek és mindenféle nyitott
tarolok és védotetdk (pl. benzinkutaknal).

A réteggel ellatott lemezbdl barmilyen, a kindlatunkban szereplé cseréplemez
vagy trapézlemez profilt és tetépanelt le tudunk gyartani.

Szerelési utmutato: 1

A beépités soran a vizzaré DRIPSTOP bevonatot miel6bb el kell tavolitani, vagy vizbazisu lakkal lefesteni
azokon a pontokon, ahol a nedvesség atszivaroghat. Ez elsésorban az aldbbiakra vonatkozik:

1. A héjazat kozvetlen fal folotti és az éplleten tul nyulo részeire;

2. Ha a héjazat tébb, hosszaban toldott lemezbdl all, a lemezek atfedéseinek helyére.
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Tulajdonsagok:
Esti id6szak — a harmatpont &tlépésével elkezd a vizpara
A péralecsapodas akkor kezdédik meg, amikor a légtér dllapota eléri lecsapédni a tetshéjazat belss feliiletén.
a harmatpontot - azt a hdmérsékletet és paratartalmat, amikor a levegé
nedvességtartalma elkezd lecsapddni. Erre dltaldban napnyugta idején I
kerl sor. Ejjel a lecsapddott vizpara lecsdpdg a szigeteletlen héjazatrél. N 4
A paramentesité réteg egy olyan membran, amelyre a nedvességet —

visszatartd kilonleges zsebeket terveztek, ami egyrészt megakadalyozza
a lecseppenést, masrészt szigeteli a tet6 héjazatat a vizzel vald kdzvetlen
érintkezéstdl. Napkozben ez a nedvesség elparolog a rétegbdl.

Ejjel - a DRIPSTOP réteg elnyeli, visszatartja a harmatot.
Megakadalyozza igy a viz lecsepegését, ami a védelem nélkiili
héjazat esetében megtorténne.

% ¥
* 3%

Napkozben a paramentesit rétegbél a nedvesség elparolog.

N\ I /
@-
Condensation control /7 I \

Epiiletek esetében a paralecsapodast tovabb erésitheti a kialakuld hémérsékletkiildnbség — az épiilet belseje meleg marad, mikézben a kiilsé
hémérséklet gyorsan csokken. Az acél tet6héjazatok jo hévezetd tulajdonsagai erds paralecsapddashoz vezetnek a meleg helységben a tetd belsé
oldalan.

A DRIPSTOP hatékony védelmet nyujt a tetéhéjazatnak és az alatta talalhaté anyagoknak a lecsepegés megakadalyozaséval.

A DRIPSTOP membran megfelelé miikodésének feltétele az épulet megfeleld szell6ztetésének biztositasa. Mivel a nedves levegé konnyebb a szaraznal,
a tet6 alatti térben gy(ilik fel. Ahhoz, hogy a paramentesitd réteg napkdzben leadhassa a nedvességet, sziikséges a nedves levegd eltavozésanak
biztositasa. Ezt figyelembe kell venni a teté megtervezésekor.

— o~

VVLV -

Helyes szell6ztetés — a szell6z6cs6 biztositja a nedves Helytelen szell6ztetés — a nedves levegé nem tud
levegé eltavozasat. eltavozni.

FIGYELEM! A felragasztas tartds. A DRIPSTOP réteget nem lehet eltavolitani és Ujra visszaragasztani. A DRIPSTOP alkalmazasanal istallokban,
fészerekben ajénlott legalabb az évente egyszeri &tmosasa gombadlé szerrel. A tetéhéjazat szerelésekor ki kell kiiszobdlni a kapillaris vezetést.
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Falkazették

A beruhazasok kivitelezésében a hataridék gyakran igen
szorosak. Raadasul az ipari létesitményeknek meg kell
felelnitik a szigoru biztonsagi, szigetelési és mas elvarasoknak.
Az ilyen feladatok teljesitésében segitenek a falkazettak. Belsé
homlokzati burkolat elemekként felhasznélva elsésorban

a szerelés konnyedsége, gyorsasaga jellemzi 6ket. Tovabba
nagy teherbird-képesség és kis tomeg jellemzi. A kazettak
rendkivil kdnnyen hészigetelhet6k utdlag, helyben az
épitkezésen. Kulsé boritasként barmilyen trapézlemez
alkalmazhaté fuggdleges elrendezésben.

600

A1,B1,C1,D1
ABCD

A=100 mm, B=130 mm, C=160 mm, D=200 mm
A1=98 mm, B1=128 mm, C1=158 mm, D1=198 mm

Ajanlatunkban szerepel a falkazettak perforalasa is.

A részletek (alak, méret, a perforacio eloszlasa, egyebek)
egyedileg keriilnek egyeztetésre a kereskedelmi
részlegiinkkel.
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F alkazettak - szerelés

A falkazettdk a tartéoszlopokra kerilnek felszerelésre [1]. Ha az
oszlopok anyaga acél, javasolt a bel6tt diibelek [3] alkalmazasa,
mas esetben a rogzitéelem egyedileg megvaélasztandé az
oszlopok anyaganak megfeleléen. A témitészalagot az oszlopok
mentén [2], a kazetta homlokan [5], valamint a kazettak kozé

[6] kell felragasztani. A fligg6legesen csatlakozo kazettak
egymashoz kotésére 4,8 mm x 20 mme-es kdtéelem [4] szolgal.

A kazettak vizszintes csatlakoztatasanal [7] kb. 1 cm-es
tavolsagot kell megtartani, hogy a szerkezet szabadon
dolgozhasson.

[11
/ [2]

www.blachprofil2.hu

[3]

[4]

rﬂi 5]

[6]
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A falkazetta a BLACHPROFIL 2° éltal kinalt PROSYSTHERM®
homlokzati burkolatrendszer részét képezi. Benne
alkalmazasra keril az erre tervezett kéts(ir(iség(i kézetgyapot
innovativ, kazettakkal egytt torténé szerelési modja ugy,
hogy a csatlakozasok teljesen fedettek. Az ilyen szerkezet
megakadalyozza a kiilsé falakban a linearis héhidak
megjelenését, csokkentve ezzel a héveszteségeket. A rendszer
egyéb elemei a trapézlemezek és a rogzitd és szigeteld
tartozékkészletek. A PROSYSTHERM® hé- és hangszigetelési,
valamint t(izgétlasi tulajdonsédgait bevizsgaltak, az
eredmények az e téren érvényes szigoru kdvetelmények
teljesitését bizonyitottk. A rendszer minden részeleme
rendelkezik a vonatkozé mdszaki tanusitvanyokkal.
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P ROSYSTHERM®
BLACHPROFIL 2° ltal kinalt PROSYSTHERM® homlokzati burkolatrendszer idealis
megoldas a kereskedelmi, ipari létesitmények, raktarak, kozépiletek épitésében.
A kivald minéség részelemek alkalmazasa a rendszerben szinergia hatast
eredményez. Ennek érdekében a piacvezetékkel miikédunk egyditt:

az ajanlott szigetel6anyag a ROCKWOOL kétstirliségi kézetgyapot lemez — egy innovativ

ROCI(WOOI- termék, mely kivételesen kedvezé hasznalati tulajdonsédgokkal rendelkezik,

NIEPALNE 1ZOLACUJE

a kotéelemek és a szigetelések rendszere is olyan részelem, amelynek jelentéségét nem
lehet elhanyagolni; az SFS INTEC termékeit ajanljuk, melyek ipari alkalmazésokra szolgaloé
rogzitési megoldasok.

SFS

A fent emlitett cégek termékeit a rendszer standard
elemeiként szallitjuk.

Mindezek eredményeként a PROSYSTHERM®,

mint komplex, konnyen szerelheté megoldas

kivalo hészigetelési, hangszigetelési és tlizgatlasi
tulajdonsagokkal rendelkezik: a figgonyfal ebben

a rendszerben NRO osztélyu (tlizet nem terjesztd, gy az
épilet belsejébdl, mint a kiviilrél hato tiiz esetében).

A PROSYSTHERM® néhany nagyon egyszer(ien szerelhetd
részelem egyiittese. A rendszer részelemeit szdmos (méret,
anyag, szin) valtozatban kinaljuk. A rendszer ilyen felépitése
sokkal nagyobb mozgésteret biztosit a megjelenés és

a burkolati jellemzék egyéni elvarasokhoz igazitasaban,
mint a rétegelt lemezek alkalmazasa.

A termékeket kdzvetleniil az épitkezés helyszinére tudjuk
szallitani, az el6ére egyeztetett szallitasi program szerint.

A Vevo kérésére kereskedelmi egységiink alternativ
kalkulaciokat készit a kilonféle termékek és kdtésvaltozatok
figyelembevételével. Ez lehet6vé teszi a kitlizott
kovetelményeket teljesité legkedvezébb megoldas
kivalasztasat. A PROSYSTHERM® rendszer egyes elemei kiilon-
kllon is megvasarolhatok.
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P ROSYSTHERM?® - a rendszer elemei

A PROSYSTHERM® fiiggonyfal az éplilet tartéoszlopaihoz
kozvetlenul felerésitett acélkazettakra épuilé komplex
megoldas. A falkazettak szigetelésére kiemelked6 hé- és
hangszigetelési tulajdonsagokkal rendelkezé, lilepedését
megakadalyozé szerkezet( kézetgyapot szolgél. A kiilsé
boritds lehet barmilyen profili trapézlemez. Kinaljuk hozza
a sziikséges kotdelemeket és tomitészalagokat is.

A PROSYSTHERM® rendszerben innovativ elemek keriltek
felhasznalasra, igy tobbek kdzott a kétsdrliségu, hornyolt
kézetgyapot, valamint a tavtarté kétéelemek. Segitenek
azoknak a problémaknak a lekiizdésében, amelyek a
hagyoményos kézetgyapotos szigetelést kisérik.

A PROSYSTHERM?® biztositja:

+ A héhidak kialakulasanak visszaszoritasat, és ezzel
a hatékonyabb hészigetelést.

+ A hangszigetelés javitasat.

+ A szigetelésre rendelkezésre all6 tér maximalis
kihasznalasat.

+ A kétsUrliségu kézetgyapot alkalmazasaval az tilepedés
elkeriilését.

(>
(>
(>
(>
(>
(>
(>
>

A korszerU épitészet az esztétikai jellemzdkkel és a szerelési megoldasokkal szemben tamasztott
magas szint(i kdvetelményeken tul elvarasokat tdmaszt a fliggonyfalak funkcionalitasdval szemben
is. Ez elsGsorban a fal hé- és hangszigetelési jellemzdit, valamint a tlizgatlasi tulajdonsagait érinti.
A BLACHPROFIL 2° PROSYSTHERM® megoldasok a fentiekre nézve részletes vizsgalatokon estek
keresztul. A kapott eredmények bizonyitjak a rendszer kivalé hatékonysagat. Ez a burkolat kitiné
hasznalati jellemzdkkel rendelkezik, és nagyon biztonsagos.
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Ahészigetelési vizsgélatok eredményei

A héatbocsatasi tényezo értékének meghatdrozasara az alabbi szabvanyok szamitasi modszerei kerlltek felhasznalasra:
-ENISO 10211 “Héhidak az épiiletekben. A héaramok és a feliileti hémérsékletek szamitasai. Altalanos médszerek.”
-ENISO 10211-2 “Hé6hidak az épuletekben. A héaramok és a fellleti hémérsékletek szamitasai. Linearis héhidak.”

-ENISO 6946 “Epit6ipari komponensek és épiiletelemek. Héellenallas és héatbocsatasi tényezé. Szamitasi modszerek.”

Az izotermdk megoszldsa a kazetta csatlakozasok keresztmetszetében.

rcl [q
M 100 = 100
0,95 0,95
0,90 0,90
0,85 0,85
0,80 0,80
0,75 0,75
0,70 0,70
0,65 0,65
0,60 0,60
0,55 0,55
0,50 0,50
045 045
0,40 0,40
035 035
0,30 030
025 0,25
0,20 020
0,15 0,15
~ 010 ~ 010
0,05 0,05
0,00 0,00

A PROSYSTHERM® fal héatbocsatasi tényezéje felépitésének fliggvényében:

a) 0,75 mm vastag 600/100 acélkazetta STALROCK MAX 160 mm vastag kézetgyapot szigeteléssel és 0,5
mm vastag T-35 homlokzati acéllemez burkolattal: UC = 0,267 W/m3K.

b) 0,75 mm vastag 600/130 acélkazetta STALROCK MAX 170 mm vastag kézetgyapot szigeteléssel és 0,5
mm vastag T-35 homlokzati acéllemez burkolattal: UC = 0,284 W/m’K.

¢) 0,75 mm vastag 600/130 acélkazetta STALROCK MAX 190 mm vastag kézetgyapot szigeteléssel és 0,5
mm vastag T-35 homlokzati acéllemez burkolattal: UC = 0,242 W/m’K.

d) 0,75 mm vastag 600/160 acélkazetta STALROCK MAX 200 mm vastag kézetgyapot szigeteléssel és 0,5
mm vastag T-35 homlokzati acéllemez burkolattal: UC = 0,261 W/m’K.
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Q hangszigetelési vizsgalatok eredményei

Fajlagos hangszigetelés a EN 20140-3 szerint

70
Frekvencia R 1/3 oktav y A mutatok a EN ISO 717-1 szerint
f[Hz] [dB] /~
50
’ @ — R, (C;C,) =43 (-3;-10) dB
80 w®
100 1627 °
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B3 ——
200 ,
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Vizsgélati moédszerek/eljarasok:

- AZEN 20140 - 3 Akusztika. Epiiletek és épiiletelemek hangszigetelésének vizsgalata.

- Epliletelemek léghang-szigetelésének laboratériumi vizsgalata.

- LA - 1:2000 vizsgalati eljarasok Epliletelemek léghang-szigetelésének laboratériumi vizsgélata.

A mutatok kiszamitasara az EN ISO 717 Akusztika. Epiiletek és épiiletelemek hangszigetelésének vizsgélata — léghangszigetelés c. szabvany
szerint kerdilt sor.

Q tlizgatld tulajdonsagok vizsgélatanak eredményei

Tlzvédelmi besoroldsa:

El (i»0)90, EW (i+~0)180

A fal elért tlizvédelmi besorolasa teljesiti a B osztalyban az épuletekkel szemben tdmasztott kovetelményeket.

Vizsgalati modszer/eljaras:

- EN 13501-2 (U) szabvény. Epiiletszerkezetek és épitési termékek tlizvédelmi osztalyozasa. 2. rész: Osztélyba sorolas — a szell6zési rendszerek kivételével
- a tlzallésagi vizsgalatok eredményeinek felhasznalasaval.

- AzLP-1178.2/07 sz. jelentés. A BLACHPROFIL 2° PROSYSTHERM® rendszer: a kiilsé falak t(izall6sagi vizsgalatainak eredményei.
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alkazettak — a PROSYSTHERM® homlokzati rendszer belsé részét falkazettak alkotjak. Szerelésiik kdzvetlenil

F a szerkezeti tartéoszlopokhoz térténik erre szolgalé belévéses rendszerben. Ugy a kazették, mint a kazetta
és a teherhordo szerkezeti elemek kozott tomités keril alkalmazasra.

A falkazettdk el6nyei:

- nagy teherbiroképesség,

- kis tdmeg,

- gyors, konny( szerelés.

Részletes tajékoztatas a kinalt falkazettakrol az egyedi terméklapokon talalhato.

r_,,..v"‘

r
Asvénygyapot - az asvanygyapot tulajdonsagai lehet6vé teszik az acélkazettakbol felépulé fal

rendkivil egyszer( hészigetelését. Képzetlen személyek is elvégezhetik szerszdmok hasznélata nélkul,
kozvetlenil az épités helyén. Lényeges, a h6veszteségeket minimalizalé jellemzdéje a kiilonleges
hornyolas, amely lehetévé teszi az &svanygyapot felszerelését oly médon, hogy az teljesen fedje a kazettak
csatlakozasait is.
A kinalt kétstirliségl kézetgyapot elényei:
- nagyfoku hészigetel6 képesség,
- nem égheté, tlizgatlo,
- kivalo a hangszigetelése,
- paraatereszté,
- nedvességallo,
- egyszertien és gyorsan szerelhetd.

rapézlemez - a kiils6 boritas trapézlemezzel torténik. Bormely, kindlatunkban szereplé ‘
trapézlemez profil alkalmazasa lehetséges. A trapézlemezek felszerelése a falkazettakra
specialis csavarokkal torténik. Lehetéség van tovabba membran alkalmazaséra a
lemezprofil és a kézetgyapot kozott.
Részletes tajékoztatas a kinalt trapézlemezekrél az egyedi terméklapokon talalhatdk.

’ rendszer egyéb elemei — a PROSYSTHERM® homlokzatrendszer
\ Adedikélt rogzité- és szigetel elemei megkonnyitik a gyors és
pontos szerelést. Az ajanlott kotéelemek, a belétt diibelek és
a tomitések biztositjak a homlokzatrendszer minden hasznalati
paraméterének megG6rzését. Az 5Snmetszé tavtartos kotéelemek
megtartjak a falkazették atfedései és a kiils6 trapézlemez boritas kozott
az allando6 40 mm-es tavolsagot. Ez lehet6vé teszi az asvanygyapot
szigetel6képességének maximalis kihasznélasat teljes élettartama alatt.

ey
\/'
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P ROSYSTHERM® - keresztmetszeti vazlat

Tartéoszlopok

Tomités

Falkazetta (4 szélességi valtozatban)
6 v
Kéts(irliségl dsvanygyapot

4,8 x 20 mm-es kotdelem

5,5 x 63 mm-es tavtarté kotéelem

Trapézlemez
“« \
Tomités
\ Bel6tt duibel (legaldbb 2 minden kazetta oldalra)
A kazettdk hosszanti 6sszekapcsolésa
Oldalnézeti keresztmetszet Feliilnézeti keresztmetszet

A hagyomanyos rendszer - standard szigetelés asvanygyapottal:
Az alabbi vazlat bemutatja a leggyakrabban el6fordulé problémakat a hagyomanyos asvanygyapotos hészigetelési

madszereknél. A PROSYSTHERM® rendszer Gjdonsagnak szamité elemei egyeduilallé tulajdonsagaiknak
koszonhetéen elkeriilhet6vé teszik az 6sszes, fentiekben bemutatott problémat.

A héhidak jelenléte atfagyast okozhat)

Rezgésatvitel (gyenge hangszigetelés)

A szigetelésre rendelkezésre all6 tér nem teljes kihasznalasa

Az asvanygyapot lilepedése
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S iklemezek

A széles termékskala gyartasahoz szallitunk alacsony és magas
feldolgozottsagi foku acél anyagokat. Siklemez vagésahoz és
tablasitasahoz, valamint a lemeztekercsek attekercseléséhez rendel-
keziink gépekkel.

- Aluzinc lemezeket:
0,50 mm x 1250 mm x 2000 mm
/ 0,70 mm x 1250 mm x 2000 mm

- bevonatos lemezeket:

0,50 mm x 1250 mm x 2000 mm
0,70 mm x 1250 mm x 2000 mm
1,00 mm x 1250 mm x 2000 mm

3 . Folyamatosan kinalunk:

- horganyzott lemezeket:

0,50 mm x 1000 mm x 2000 mm
0,50 mm x 1250 mm x 2000 mm
0,60 mm x 1250 mm x 2000 mm
0,70 mm x 1250 mm x 2000 mm
1,00 mm x 1250 mm x 2000 mm

Mas lemez és tablaméretek, vastagsagok egyedi megrendelésre
kaphatok.

9

—z° 9

B
—
\ YA
j\

@ Cass — @

Az egyedi megrendeléseknél valaszthaté paraméterek
kozvetlendl a kereskedelmi részleglinkkel egyeztetendék.

Siklemez perforalast is vallalunk. A részletek (alak, méret,
a perforacié eloszlasa, egyebek) egyedileg kertilnek
egyeztetésre a kereskedelmi részlegtinkkel.
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G yartési program

Vagas el6tt a lemezeket ellathatjuk védéfdliaval vagy paramentesitd
réteggel.

Bemeneti paraméterek

Max. lemeztekercs-témeg 10T
Max. szalagszélesség 1500 mm
Lemezvastagsag 04 -3,0mm

Attekercselés vagas nélkiil.

Miszaki jellemz6k*

Max. lemeztekercs-tomeg 10T

Max. szalagszélesség 1500 mm

Lemezvastagsag 04 -2,0mm

Keresztirdnyl vagas lemezekre, tablakra egyedi megrendelés szerint.

Miiszaki jellemzék*

o
7
\

Lemezvastagsag 04 -3,0mm

N\ : Min. lemezméret 70 mm x 100 mm

Max. lemezhossz: 6000 mm

Hosszanti vagas egyedi megrendelés szerinti szalagszélességben.

Mszaki jellemz6k*

Lemezvastagsag 04 -3,0mm 9 9

Min. szalagszélesség 70 mm

*A kozolt adatok a BLACHPROFIL 2° kinalataban megtalalhato
alapanyagokra vonatkoznak. A hozott anyagra vonatkozo
paraméterek megallapitdsdhoz konzultécié sziikséges

a kereskedelmi részlegtinkkel.

Attekercselésnél és hosszanti vagasnal az alapanyag
szélességébe val6 beavatkozas nélkiil a szabvanyok szerinti
tlréshatarok érvényesek:

- alak és méret t(irés: EN 10143;

- fémes bevonatok és fellletmindség: EN 10326, EN 10327;

- szerves bevonatok és felliletminéség: EN 10169. j
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Csomagolés

A feldolgozott anyag szakszeri védelmet kap és
tarolasra kerdil.

A hosszaban vagott lemeztekercsek acélszalaggal
vagy zsugorfodliaval rogzitve, figgéleges helyzetben,
kereten kertilnek tarolasra. A méretre vagott
lemezeknél a valogatas és a csomagolds a megbizas
szerinti egyedi kivanalmaknak megfelel6en torténik.

Védelem - féliatipusok

A lemezek védelmére Vevé kérésére a lemezek védofdlia boritast kapnak. Adott lemezbevonat szerint egyedileg megvélasztott
Osszetétel(i foliat alkalmazunk: a folia és a ragasztdréteg fajtaja és vastagsaga a vizsgalatok alapjan ugy kerilt megvalasztasra, hogy
megfelel6 tapadast biztositson, de lehtizaskor ne sértse meg a bevonatot. Kindlatunkban tobbféle paraméterd folit ajanlunk,
alkalmazasuk egyedileg megvalaszthaté az alabbiak figyelembevételével:

Ragaszto: Fényateresztd képesség:

- Vizes bazisu — FIGYELEM! a nedvességgel reagal, takard és transzparens féliak
afelleten nyomokat hagyhat.

- Olddszer bazisu - a fenti problémak nem Iépnek fel.

UV ellenalloképesség: Foliavastagsag:

1-t61 12 hénapig.

.|-

35um- 100pm
Vizpéra lecsapodas: Alkalmazas:
Paramentesitd réteg. Univerzilis folidk, adott

bevonatfajtahoz valo foliak és
kuldénleges felhasznalasi célu félidk
(pl. lézeres vagashoz).
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B 4dogos termékek

HOFOGO
OROMDESZKA SZEGELY | OROMDESZKA SZEGELY Il FALSZEGELY |
‘/l
FALSZEGELY I OROMDESZKA SZEGELY TOLDAT FELSO ERESZSZEGELY ALSO ERESZSZEGELY

4 A

VAPASZEGELY FELKORIVES GERINCLEMEZ TRAPEZ GERINCLEMEZ VEGLEMEZ FELKORIVES GERINCLEMEZHEZ

PARKANY GERINCLEMEZ ALATET ERESZSZEGELY

KOTOELEM: kizarélag a nem bordazott

A fent bemutatott standard [P] véltozatok szereléséhez sziikséges

kiegészité elemeken kiviil
gyartunk egyedi megrendelésre is
lemezelemeket, parkanyokat.
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zinvalaszték
[0.6] - az alapanyag 0,6 mm-es vastagsdgban is kaphatd [0.8] - az alapanyag 0,8 mm-es vastagsagban is kaphato

STANDARD mindségl bevonatok

bevonatok

=)
o
0
v
0
£
S
(%]
o}
|
a

PREMIUM minéség(i bevonatok

UJDONSAG = -

Ezen tulmenden egyedi megrendelésre kaphatdk nem standard,
a bemutatott palettan kivili szinek és bevonatok is.

A nyomtatési technoldgia nem teszi lehet6vé a bevonatok szineinek pontos visszaadasat,
ezért a bemutatott szinek csak tajékoztaté jelleguiek, eltérhetnek a valdsagtol.

[0.7] - az alapanyag 0,7 mm-es vastagsdgban is kaphato [1.0] - az alapanyag 1,0 mm-es vastagsagban is kaphato

"1/ FEMES

Horgany [0-6110.7]
gany [0.8][1.0]

POLIESTER STANDARD

RAL 1002 RAL1015  RAL 1021 RAL3000  RAL3005  RAL 3009 RAL 3011 RAL5008 RAL5010  RAL 6005 RAL 6020

- - m [0.71 - - - [0.6110.7] -

RAL6029  RAL7016 RAL7024 RAL7035 RAL8004  RAL8017 RAL8019  RAL 8023 RAL9002  RAL9005  RAL 9006

[0.7] [1.0]
RAL9007  RAL 9010

FEMES MAT 35 STANDARD
ALUCINK g’g TK 11 TK 23 TK 27 TK 28 TK 31 TK 32 TK 33 TK 750
PLADUR ZM

TKep 11 TKep 23 TKep 28 TKep 32 TKep 33 TKep 750

ICE CRYSTAL® ZM
ICep 11 ICep 23 ICep 28 ICep 32 ICep 33 ICep 750
Granite® Storm COLORCOAT HPS200 Ultra®
PUR 23 PUR 28 PUR 31 PUR 33 PUR 750 Anthracite  Burano Vandyke Black Terracotta
[HPS 23] [HPS 28] brown [HPS 33] [HPS 750]
[HPS32]
Fautanzatu bevonattal késziilt lemezek Tablalemezek

Marker Chalkboard
Board

SP35 Wood Golden Oak 4 [35 um]
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Tartozékok

Termékkinalatunkat tartozékok egészitik ki. Lehet6vé teszik a szakszer(i szerelést
és a tetd vagy a homlokzat védelmét. Neves gyartok kivaldo mindségii termékei
szerepelnek folyamatos kinalatunkban:

- szalagok (koztiik dagado szalagok is),
- tomitések,

- rogzitérendszerek,

- badogos szilikonok,

- szell6z6 kémények,

- tomitégallérok,

- tomitdszalagok,

- teté membranféliak.

szlekedés atetén

A tetd kozlekedési elemei azok a tetészerelvények, amelyek lehetévé teszik a kémények, a szell6z6k és az antenndk biztonsagos megkdzelitését.
Megkozelitésik lehetséges az év minden szakdban, nem jelent akadalyt a héréteg sem. A jaréelemek felszerelésével eltlinnek a tetéhéjazat sériilésével

(behorpadasaval) kapcsolatos félelmek.

Mindegyik fent jelzett részelem kitliné minéségi horganyzott,
porfestett acélbdl késziil. Garantalt sokéves hasznalatuk
festés, vagy korrézié okozta folytonossagi hianyok pétlasanak
sziikségessé valasa nélkiil. Szerkezetiiknek készonhetéen igen
erds szélterhelést is elviselnek. A behavazas, az eljegesedés
kovetkezményeinek kikliszobolését szolgalja a kiilonlegesen
megtervezett bordazatu feliilet, amely csuszasmentességet
biztosit a rajta jaroknak.

Ezek a termékek is széles szinvélasztékban kaphatok, ami
lehet6vé teszi a tet6héjazat, a jaro- és egyéb elemek harmonikus
szinvalasztasat.

A céglink éltal ajanlott készlet részei:

- tetGjarda;

« tetéjarda rogzit6 elemek;

- tet6kilépdk;

- tetéjarda és kilépd aldtdmasztasok cserepeslemezekhez és
trapézlemezekhez;

- fal menti rogzitéelemek tetéjardahoz;

« tetéjarda 6sszekotd elemek.
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zell6z6kémények

Szell6z6kémények
A tet6 megfelel6 szell6zése kulcsfontossagu a felesleges vizpara épliletbdl valé elvezetése,
egyuttal a helyiségekben vald lecsapddasanak a megakadalyozasa szempontjabdl.
T—
— ] Ajanlatunkban szerepelnek a szell6z6kémények mindazokkal a tartozékokkal egytt, amelyek
\'\ \ lehet6vé teszik tomitett beépitésuket a tetésikba, valamint olyan kiegésziték, mint antenna-
— attorések, szell6z6k.
P l

A szell6z6kémények kiilonboz6 tipusai specialisan egy adott tipusu tetéboritasba vald
beépitésre készlltek:

. \
—

\‘\~
" —

~
—

- kémények alacsony profilt BETA® ill. ALFA®plus cserepeslemezekhez;
- kémények magas profili OMEGA® cserepeslemezhez;
- kémények lapos és trapézprofilt tetéfedésekhez, ill. LAMBDA® tetépanelhez.

Az ajanlatunkban szerepl6 kémények jarulékos hészigeteléssel ellatott valtozatban is
kaphatdak, ezeknél nem lép fel paralecsapddas a szellézécsatornaban. Ezek hasznalatat nedves
helyiségek - pl. konyha, fiird6szoba vagy gardzs — szelléztetésére ajanljuk.

— Szinvélaszték:

RAL 3009 RAL 6020 7016 7024 7036

RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019 RAL 9005

A nyomtatdsi technoldgia nem teszi lehetévé a bevonatok szineinek pontos visszaadasat,
ezért a bemutatott szinek csak tajékoztatd jellegliek, eltérhetnek a valosagtol.

felhasznalasa lehetévé teszi a tetdterek kihasznalasat,

Tetc’itéri ablakok — az dltalunk kinalt tetétéri ablakok
teljes megvilagitasuk biztositdsaval.

A tetd d6lésszogétdl, a szarufak tavolsagatol fliggetlendl
megvalaszthatok a megfeleld, a varakozésoknak, a szlikségnek
megfelel6 ablakok. Ezen tul egyedi ablakokat ajanlunk

a kifejezetten nedves helységekhez, alacsony d6lésszogekkel
vagy elektromos vezérléssel is.

Az ablak &tforgatasanak lehetésége egyszerd tisztantartast
garantdl, a fa gyartas kdzben megfelelé védelemmel valé
ellatasa pedig hosszu évekre biztositja a karbantartas
sziikségessé valasa nélkili hasznalatot.



www.blachprofil2.hu

I NGURI® 125/87 és 150/100 acél ereszcsatorna-rendszerek

INnQuri-

L‘ lkalmazas:

A megfelel6 ereszcsatorna-rendszer alkalmazasa biztositja a csapadékviz
hatékony elvezetését a tetd burkolatérdl, ami kulcsfontossagu annak
élettartama és funkcionalitdsa szempontjébdl, ugyanakkor pedig védi az
épuilet homlokzatat a nedvesség okozta karoktol.

Az INGURI® 125/87 és 150/100 rendszer egy komplett ereszcsatorna-
rendszer, amelyet a legjobb minéségu, mindkét oldalan bevonattal ellatott
acélbdl gyartunk. A rendszer 6sszes elemét gy terveztitk meg, hogy az
biztositja azok konny 6sszeillesztését, ill. a gyors és egyszeri szerelést.

A csatorna alakja és mélysége biztositja a csapadékviz hatékony elvezetését
még intenziv és hosszantart6 es6zés esetén is.

B lapanyag

Az INGURI® ereszcsatornak gyartasahoz neves acélipari
konszernek széllitjak a kivalé minéségui alapanyagot Aluzinc
horganyzott és bevonattal ellatott lemez formajaban.

Az alapanyag szallitéjanak gondos megvélasztasa alapvetéen
befolyasolja a termék mindségét és tartdssagat. Ez a korrdzio-
allésagban és az elszinezédéssel szembeni ellenéllasban
nyilvanul meg. Ennek készonhetéen az INGURI® rendszerre
sokéves garanciat nyujtunk.

Bevonatos lemez metszete:

Az INGURI® ereszcsatornak tlizihorganyozott alapanyagbdl — amelyre

1. Szerves réteg vegyi tisztitas és passzivalas utan tobb rétegben korroziévédo és szerves
2. Alapozé festék dekoraci6s bevonatot visznek fel — késziilnek. A Lemezvastagsag 0,6 mm,
3. Korr6ziovéds festék a szerves réteg pedig 50 um vastagsagu poliuretan - olyan anyag, amely
4. Fémbevonat igen ellenallé az id6jarasi tényezoékkel, ill. a mechanikai sériilésekkel és a
5. Acél alapanyag szin kifakuldsat okozé UV-sugérzéassal szemben. Az INGURI® rendszerek is
Aluzinc 185 lemezbdl alinak, amelyekre jarulékosan mindkét oldalon SPT
Easy Film polimerbevonatot visznek fel.

Allandé ajanlatunkban a kdvetkezd szinek kaphaték:

meggyvords  grafit téglavoros

RAL 3011 RAL 7024 RAL 8004

barna fekete

P ey
RAL 8017 RAL 9005 Aluzinc 185
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I NGURI® rendszerek elemei

11.

12.

13.

S
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INGURI 125/87

INGURI 150/100
(Méretarany 1:5)

1. Ereszcsatorna

2. Csatornatartd

3. Bels6 szeglet

4. Kilsé szeglet

5. Tulfolyasgatlo

6. Csatornatoldo

7. 0sszekotéelem merevité
8.Véglemez

9. Betorkoldcsonk

10. Lefolydcsé cs6konydk
11. Lefolydcsé

12. Eldgazas

13. Ereszcsatorna sz(iré

14. Kifolydcsé

15. Karmantyu

16. Csébilincs

17. Dubeles csébilincsa

18. Dubelek

19. Csatornavas szelemenre
20. Kompakt csatornavas
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Ereszcsatorna

Az INGURI® rendszerek
ereszcsatorndjat célszerlien ugy
terveztilk meg, hogy az nagy
hatékonysaggal vezesse el az
esdvizet. Nagy mélysége és megfeleld
profilja még zuhog6 esé esetén is
biztositja a viz hatékony elvezetését

a tetéhéjrdl, a tulfolyas kockazata
nélkiil. Az ereszcsatornat 4 m és 2 m
standard hosszakban gyartjuk, egyedi
megrendelésre azonban egyéb
hosszusagokat is vallalunk.

Belsd/kiils6 szeglet

A szegletek biztositjak az
ereszcsatornak esztétikus és
funkciondlis 6sszekotését az éplilet
sarkain. Valasztékunkban 90°-o0s
standard kiils6 és belsé szegletek
szerepelnek, de megtalalhaté

a 135°-os valtozat is.

Csatornatarto

Ez az elem még jobban régziti az
ereszcsatornat a tetészerkezethez.
Nagy terhelés, pl. hécsuszamlas
esetén megeldzi az ereszcsatorna
deformalodasat ill. leszakadasat.

Tualfolyasgatlo

A tulfolyasgatlé megakadalyozza,
hogy a szeglet oldalan kifolyjon

az es6viz. Ennek féleg olyan

belsé szegletnél van jelentdsége,
amely vapalemezbdl vesz 4t nagy
mennyiség vizet. Diszit6 funkcidja
is van.
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Csatornatoldé

Az egyes csatornaszakaszokat vagy
a csatorndt a szeglettel az erre

a célra készitett csatornatoldéval
kotjuk 6ssze. Az INGURI®
rendszerekben kapcsos tolddelemet
(kattano szerkezettel) hasznalunk,
ami er6s, tartos kotést ad, és
gyorsan, egyszerien szerelhetd.

A csatornatoldé standard tartozéka
a témités, ami biztositja a kotés
tomitettségét. Az elem ugyanolyan
szin( lemezb6l készil, mint

a rendszer tobbi eleme, ez esztétikus
kinézetet biztosit.

Véglemez

Ez az elem az ereszcsatorna
végének a lezarasara szolgal.

Az ajanlott véglemez nagy
mélység(, és jarulékosan tomitét
is tartalmaz.

Betorkolocsonk

A betorkol6csonk fogadja a vizet
az ereszcsatornabdl, és vezeti be a
lefolydcsébe. Ennek az elemnek a
kialakitasa és megfelelé szerelése
nagymértékben befolyasolja

az egész vizelvezet6 rendszer
funkcionalitasat. Az INGURI®
rendszerek betorkol6csonkja
nagyon jél illeszkedik a tobbi
elemhez, ami tomitett és
megbizhaté szerelést tesz lehetévé.

Lefoly6csé cs6konyoke

A cs6konyok biztositja a
csatornarendszer hozzaillesztését a
tet6héj és a homlokzat alakjahoz. Az
ajanlott cs6konyok hajlasszoge 63°,
atméréje pedig fi=87 mm.
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Lefolydcsé

Az INGURI® rendszerekben hasznalt
lefolydcsovek atmérdje fi = 87 mm
(INGURI 125/87) valamint fi=100
(INGURI 150/100), standard hosszuk
pedig 1 m, ill. 3 m. Feladatuk a viz
levezetése a homlokzat mentén.
Rogzitésiik erre a célra szolgald
cs6bilincsekkel torténik, ezek
biztositjak a csovek megfelelé
tavolségat az éplilet falatol.

Elagazas

Ha két lefolydcsovet egy kozos
kifolydcs6be kell bevezetni, akkor
eladgazast kell haszndlni. A mi
termékiink jarulékosan lehetévé teszi
a csatlakoztatott cs6 hajlasszogének
megkonnyiti és meggyorsitja a
szerelést.

Ereszcsatorna sziiré

Ez az elem megakadalyozza, hogy
a vizzel egyutt szennyezédések —
levelek, madartollak, apré gallyak
- keriiljenek az ereszcsatornaba,
és megkonnyiti a bekerilt
szennyezOdések eltavolitasat.

A rendszer igy nem tomddik el,

és megfeleléen teljesiti funkcidjat.

Kifoly6csé

A csatornarendszer kimeneti eleme
a kifolydcs6, amely elvezeti a vizet
a lefolyécsébél. Az ajanlott termék
hajlasszége 63° mind a fi =87 mm
mind pedig a fi = 100 mm &tméréju
csovek esetében.
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Karmantyu

A karmantyu a lefolydcsovek
Osszekotésére szolgdl. Gondos kivitele
biztositja, hogy a kotési helyen ne
szivarogjon a viz.

Csobilincs, diibeles csébilincs

Kinalatunkban kétféle csébilincs
szerepel: tetszbleges fajtaju rogzitéshez
felhasznalhat6 szerelési furatokkal, ill.
beverheté dibellel (tiskével) ellatott
csObilincs.

Diibelek (tiiskék) csébilincsekhez

Négy kiilonb6zé hosszusagu dibelt
(tlskét) kinalunk csébilincsekhez:hosszuk
120 mm, 160 mm, 200 mm és 250 mm.

Csatornavasak

A csatornavasak nagyon lényeges elemei
a csatornarendszernek. Min6éséguk és
szildrdsdguk meghatdrozza a rendszer
élettartamat és megfelel6 miikodését.
Ajanlatunkban kétféle csatornavas
szerepel tobbféle hosszusagban, ami
lehet&vé teszi az optimalis megoldas
kivalasztasat, a tetd konstrukciojatdl és
burkolasatol fliggben:

- csatornavas szelemenre két verzidban,
70 mm, 160 mm, 210 mm, 300 mm
hosszusagban,

- kompakt csatornavas

Kiegészitok

Tovabbi kiegészitéket
biztositunk az ereszcsatorna-
rendszerekhez:gyUjtétartaly,
kendanyagok, szilikon, lakkok.




