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A trapézlemezek univerzalisan felhasznalhatok, igy széles kérben alkalmazzak fed@szélesség | 1120
Oket az épitdiparban. Bevaltak tet6fedé anyagként és homlokzati burkolatként T 8 ECO teljes szélesség 1169
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alapterilet(i gyartécsarnokokig, Uzletépuletekig. Kindlatunkban a termékek
széles skalajabol valaszthat a koltségtakarékos megoldasoktdl kezdve a
legszigorubb elvardsokat tamaszté ipari alkalmazasokban valé
felhasznalhatdsagot biztositd paraméterekkel rendelkez6 magas szerkezeti
profilokig. A termékek gazdag bevonat és szinvalasztékat kinaljuk egyedi
megrendelés szerint méretre vagva.
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Barmely trapézlemez profilhoz kérheté paramentesito réteg.

Kinalatunkban megtalalhat6 a trapézlemez perforalas is -
a részletek az értékesitési osztalyunkkal egyeztetenddk.

Kiegészit6 elemek a tetéfedd kivitell trapézlemezekhez:

- Gerinc és eresz tomitok,
- Jaréelem-rendszer,

- PVC bevilagitéprofil,

- Szell6z6 kémény.

Kérjuk, hogy az adott kiegésziték alkalmazhatdségardl az egyes trapézlemez
profilokkal kérdezze meg kereskedelmi osztalyunkat.

A bevonatok jellemzo6i

Bevonatok STANDARD min@ség PLUS minGség PREMIUM min8ség
Cikkszam ZN INT RAL AZ TK TKep Icep PUR HPS
40[2009/M 15 im | 25 2 35 um |35 35 50 pm | 200
Bevonatvastagsig| 575 g/m? Kum um (185 g/m um pm um um um
(ellenélléké};cérsrsoézgi + + + +++ ++ +++ | +++ +++ +++
UV sugarzas| nem nem
(ellenalloképesség)|  érinti + + érinti + ++ ++ +4++ 4
Karcolasok
(ellendlicképesség)| THT + + SR ++ ++ |+t
Rugalmassag| +++ + + ++ ++ ++ ++ ++ T+t
idésngﬁa(”:\f)' nincs | nincs| 10 25 10 15 20 30 |max. 40
ZN - Ocynk A PLADUR®, EcoProtect®, ICE CRYSTAL® EcoProtect®
AZ - ALUCINK bevonatokkal ellatott lemezek valamint a HPS200° Ultra

lemezek vagott szegélyei nem igényelnek kiilon lakk-kezelést
INT - POLIESTER Interior

RAL - POLIESTER Standard

TK - MAT 35 Standard

PUR - Granite® Storm

TKep - PLADUR® EcoProtect®
ICep - ICE CRYSTAL® EcoProtect®
HPS - HPS200° Ultra

A BLACHPROFIL 2° altal gyartott trapézlemez profilokat valasztva a
kovetkezbket kapja:

Tobbrétegl bevonattal, az eurdpai EN 508-1 szabvanynak megfeleld
profillal ellatott termék megfelelési nyilatkozattal és eredetigazolassal.

Vagas a megrendelésben megadott méretek szerint, ami
csokkenti a szereléshez szlikséges idot, a
hulladékmennyiséget (nem veszi figyelembe a ferde éleket)
és az atfedések koltségét.

Konnyl és merev héjazat, ami megtakaritast ad a szerkezet
és a munkaerd koltségeiben.

Biztonsag, azaz kapillaris csatorna, irdsos jotallas akar 40
évre s, horzsolasoktdl védd csomagolas.

Telefonos tanacsadas a cégkozponttdl, vagy kapcsolat a
regionalis m(iszaki tanacsadoval.



A gerinclemezek és mas badogos elemek elengedhetetlen részét
képezik minden szakszer(ien kivitelezett tetéhéjazatnak. Védenek a
bedzasoktdl és a szelektdl, ugyanakkor hozzajarulnak a tet6 esztétikus
megjelenéséhez. A badogos termékek a trapézlemezekkel.

Az alabbi méretsor standard elemein kivil kilon megrendelésre egyedi
méretben is gyartunk badogos elemeket, parkanyokat.
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TRAPEZ GERINCLEMEZ

Horgany
POLIESZTER Standard
RAL 1002

RAL 1021 RAL 3000

RAL 5010 RAL 6005 RAL 6020

RAL 8017

RAL 8023 RAL 9002

Fémes

ALUCINK 185

MAT 35 Standard

TK 11

TK 23 TK 27

TK 750

PLADUR® EcoProtect®

TKep 11 TKep 23 TKep 28

ICE CRYSTAL® EcoProtect®

ICep 28

ICep 32 ICep 33

Granite® Storm

PUR 28 PUR 31 PUR 33

HPS200° Ultra

STANDARD mindségii bevonatok

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011 RAL 5008
RAL 6029 RAL 7024 RAL 7035 RAL 8004
RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

PLUS minéségii bevonatok

TK 28 TK 31 TK 32 TK 33

PREMIUM minéségii bevonatok

TKep 32 TKep 33 TKep 750
ICep 750
PUR 750

Burano [HPS 28] Vandyke
Brown [HPS 32]

Black [HPS 33]

Terracotta [HPS 750]

Ezen tulmenden egyedi megrendelésre kaphatdk nem standard, a bemutatott
palettan kivili szinek és bevonatok is.

A nyomtatasi technoldgia nem teszi lehetévé a bevonatok szineinek pontos visszaadasat,
ezért a bemutatott szinek csak tajékoztatd jellegliek, eltérhetnek a valdsagtol.



Trapézlemezek szerelési utmutatéja

1. abra 1. Megrendelés
A < 35 mme-es profilt trapézlemezek nem
kisebb, mint 6° (10%), mig a = 35 mm-es
profilok nem kisebb, mint 4° lejtési
tetésikokon alkalmazhatok. A lemezek
méretre vagasanal nem veszik figyelembe
a ferde tetééleket. A javasolt maximalis
lemezhosszusagot minden profil miszaki
specifikacidja tartalmazza. Ha a tetdsik
hossza meghaladja a javasolt maximalis
lemezhosszlsagot, lemezcsatlakozast kell
alkalmazni, és ilyenkor a sziikséges hosszt
(pl. 15,58 m) a megrendelés el6tt meg kell
osztani kozelitéleg fele-fele aranyban,
5 4 hozzdadva a megfelel§ atfedés hosszat is a
. abra ) L P e s
profilmagassag és a tetOsik lejtésének
fliggvényében [> 14° (25%) min. 150 mm,
< 14° (25%) min. 200 mm]. A
homlokzatokon 100 mm-es harant iranya
atfedés alkalmazandd. Ha a tetGsik lejtése
< 14° (25%), ajanlott a harant és
hosszirdanyu atfedések szigetelése. A
Gyartd nem vonhato felelésségre az egyes
megrendelések kozott a szindrnyalatban, a
feliilet megjelenésében, a méretszdérasban
(az adott termékre érvényes szabvanyok
megengedte tliréshataron belul) el6forduld
kulénbségekért.

Az aluzinc és a bevonatos lemezek a
gyari csomagolasban nem tarolhatok
3. 4bra a gyartas napjatol szamitott harom
hétnél hosszabb ideig. Ennek lejarta
utan a csomagolasokat fel kell
bontani, el kell tavolitani a védéfoliat
(ha van) a lemezekrél, és a lemezek
k6zé vékony valasztékot kell
elhelyezni. A horganyzott lemezeket
csak szaraz és jol szell6zd
helységekben szabad tarolni. Ha a
szallitdas soran nedvességet kap,
azonnal szét kell valasztani és meg
kell szaritani a lemezeket - ellenkezé
esetben fehérrozsda Iéphet fel. A
tarolas teljes idétartama nem
haladhatja meg a gyartas napjatol
4. abra szamitott 5 hénapot.

2. Széllitas

Kézi lerakodds, hordas esetében biztositani
kell annyi személy részvételét, hogy
elkerlilhetd legyen a lemezek egymason
csUszasa. Villdstargoncas lerakodasnal
kulénésen oda kell figyelni arra, melyik
oldalan van a lemeznek a dekorbevonata, a
villdk egymas kozotti tavolsagat pedig a
lemez hosszdnak megfeleléen kell
megvalasztani.

3. Szerelés

Szerelés el6tt ellenérizni kell a tetészerkezet szakszer( kivitelezését, azaz az atlokat, a sikok
egyenességét, valamint a lemez és a fdlia vagy szigetelGlemez kozotti |égrés
figyelembevételét. Az aldtdmasztdsi pontok tadvkozeit a miszaki terv, vagy a gyartoi
terhelhetGségi tablazatok alapjan végzett szamitasok eredményei adjak meg.

A lemeztablak felrakasi sorrendjét a tetére az 1. abra mutatja, a homlokzatra pedig a 2.
abra, a felrakds iranyat pedig minden esetben az adott helyen uralkodé széljaréassal
szemben kell megvalasztani. Az els§ lemeztablak felszerelésénél a megfeleld gondossag
(derékszog az eresszel) elkeriilhetévé teszi a lemez ereszcsatorndra tartasat vagy attol
elfutdsat, azaz a lemezsor ,fogazottsagat”. Ha felsé ereszszegélyt alkalmaz, ne feledkezzen
meg arrdl, hogy ugy szerelje fel, hogy lehetévé tegye az esetleg lecsapddé vizpara
elvezetését a foliardl az ereszcsatornaba. A T-14 profil rogzitéséhez 3,7 x 60 mm-es tetéfedd
szeg ajanlott a hulldmhegyeknél beltve (3. abra). A tobbi profilhoz a szerkezettél fiiggéen
4,8 x 35 mm-es badogos csavar (4. abra), vagy 5,5 x 35 mm-es 6nmetszé csavar (5.
abra), a hulldmhegyeknél becsavarva. Az eresznél, a gerincnél és a harant csatlakozasoknal
minden masodik hulldmnal kell rogziteni, mig a koztes léceknél (tetén és homlokzaton)
minden harmadikban. A szélsG lemezek peremét minden lécnél rogziteni kell az utolsé
hulldmban. A hosszanti atlapolasoknal a sziikségnek megfeleléen 2-3 kotéelemet (csavart,
szegecset) kell alkalmazni 1 m-enként.
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6. Karbantartas

A csavar/szog szikséglet kb. 5-6 db/m?2
(olyan helyeken, ahol az erés szelek
jellemzék, stiriteni kell a rogzitési pontokat).
A rogzités tomitettségét az EPDM
szigetelésli koétéelemek biztositjak, ahol a
helyes (merdéleges)
csavarozasnal/szogelésnél a tomitésnek
kissé ki kell tiremkednie az alatét aldl.

Figyelem! A védofoliat a rogzités elott
mindig le kell hGizni, masképp a tomités
nem fekszik fel, és nem szigetel
megfeleléen.

A gerinclemezt révid (20 mm-es)
csavarokkal kell ,lemez a lemezhez”
rogziteni max. 300 mm-es osztaskozzel,
elézetesen tomitéprofillal, univerzalis
tomitéssel vagy PURS szalaggal szigetelve
(7. abra).

A tébbi badogos elem rogzitéséhez 3,5 x 30
mm-es badogos csavarokat ajanlunk (6.
abra).

Az altalunk gyartott hofogok alkalmazasa a
jelentés lejtési szogl tetékon (8. abra)
elkeriilhetévé teszi a tavaszi ereszcsatorna
javitdsokat, cseréket, és kizarja a
kockazatat a horéteg lecsiszasanak az arra
jarok fejére.

A tapasztalt kivitelez6knek megvannak
a sajat megoldasaik, melyeket a gyartoé
elfogadhat.

4. A lemezek vagasa

Tilos a lemezek vagasa olyan
szerszamokkal, amelyek hasznalata
jelentés hdéfejlédéssel (hirtelen
hémérséklet-emelkedéssel) jar, igy pl.
sarokcsiszoloval (9. abra). Ez a szerves
védéréteg és a horganyzas sérilésével
jarna, aminek kovetkeztében megindul a
korrézié, amit a lemezfeliletbe olvadd
felheviilt forgacsdarabok tovabb
gyorsitanak. Megfelel6 szerszam pl. a
Nibbler vibraciéos olld, vagy rovid
vagashosszaknal az egyszer(i lemezoll6.

A gyart6 ajanlja a fedetlen vagott élek
védelmét lakkozassal, ez vonatkozik a
gyari vagasbol szarmazo élekre is.

5. Jaras a tetén

A szerelést gy kell megszervezni, hogy
minél kevesebb jarasra legyen sziikség a
mar felszerelt lemeztdbldkon. Ha erre
mindenképp sziukség van, az
aldtamasztasoknal kell a tetén Iépkedni,
vigyazva arra, hogy a talpon ne legyenek a
lemez vagasabdl, megmunkaldsabdl
szarmazo6 forgacsdarabok, amelyek
felsérthetik a szerves bevonatot. A szerelés
befejezése utdn a tet6t meg kell tisztitani
mindenféle forgacstdl, reszeléktdl,
csavaroktdl és egyéb elemektbl, amelyek
korrozids fészkek kialakulasat okozhatjak.

A szdllitas, a szerelés, a megmunkalas folyaman keletkezett esetleges sériiléseket
megtisztitas és zsirtalanitas utan megfelelé védelemmel, lakk fedéssel kell ellatni. A
lakkozédssal nem védett vagasi éleken bekdvetkezhet a bevonatrétegek felvaldsa. Ajanlott
a tetd évenkénti felllvizsgalata a sziikséges karbantartdsi miveletek megallapitasahoz.

7.Kérdések

A jelen szerelési utasitassal kapcsolatos minden kérdését felteheti a +48 12 415 55 51

telefonszémon.



